MerDH KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Tama kayttéturvallisuustiedote laadittiin seuraavien vaatimusten mukaisesti:
Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EY) N:o 1272/2008

Muutettu viimeksi 27-touko-2025 Muutosnumero 1

IKOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen nimi DS4 ProFlex Sublimation INK-4403 MA
Yksil6llinen koostumustunniste FC12-V02F-X009-7DXJ

(UFI)

Puhdas aine/seos Seos

Sisaltdd Etyleeniglykoli; Punainen vériaine

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttdtarkoitus Digitaalinen tulostus
Kaytot, joita ei suositella Tietoja ei saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

MUTOH EUROPE NV
ARCHIMESSTRAAT 13

OOSTENDE

BELGIUM

Lisédtietojen saamiseksi ottakaa yhteytta

Sahkodpostiosoite sds@mutoh.eu

Ei-hatapuhelinnumero:
+32 59 56 1400

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatépuhelinnumero During normal business hours +32 59 56 1400

Hatapuhelinnumero - 8§45 - (EY)1272/2008
Eurooppa [112

|KOHTA 2. Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP]

mukainen luokitus

Ihon herkistyminen Kategorial - (H317)
Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) Kategoria 2 - (H373)

2.2. Merkinnéat

Sisaltdd Etyleeniglykoli; Punainen vériaine
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Huomiosana
Varoitus

Vaaralausekkeet

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H373 - Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
EUH208 - Sisaltdd Reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni; [EY-numero 220-239-6]; Reaktiomassa (3:1): 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-oni [EY-numero

247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-oni; [EY-numero 220-239-6]; 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvalausekkeet - EU (828, 1272/2008)
P260 - Ala hengita poélya, savua, kaasua, sumua, héyrya ja suihketta

P272 - Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tydpaikalta

P280 - Kayté suojakasineité
P333 + P313 - Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laékériin
P362 + P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkaytt6a
P501 - Havita sisélto ja pakkaus soveltuvien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvélisten maaraysten mukaisesti

Lisatietoja

Tama tuote edellyttaa kosketettavissa olevia varoituksia, jos sitd myydaan suurelle yleisdlle.

2.3. Muut vaarat

Tietoja ei saatavissa.

|KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista

Ei sovellu
3.2 Seokset
Kemiallinen nimi | Paino-% [REACH-rekisterdintinu| EY-Numero| Asetuksen (EY) N:o Erityinen M-tekija | M-tekija
mero (EU 1272/2008 [CLP] pitoisuusraja (pitkaaikain|
Indeksinum | mukainen luokitus (SCL) en)
ero)
Etyleeniglykoli 20 - 30% | Tietoja ei saatavissa | 203-473-3 | Acute Tox. 4 (H302)
107-21-1 (603-027-00| STOT RE 2 (H373)
-1 )
Kosteuttaja 10 - 20% | Tietoja ei saatavissa | Luetteloitu | Tietoja ei saatavissa
Punainen véariaine | 0 - 10% | Tietoja ei saatavissa | 241-442-6 | Skin Sens. 1 (H317)
17418-58-5
2-metyyli-isotiatsol-3| <0.0015 | Tietoja ei saatavissa | 220-239-6 | Acute Tox. 3 (H301) | Skin Sens. 1A 10 1
(2H)-oni % (613-326-00| Acute Tox. 3 (H311) |:: C>=0.0015%
2682-20-4 -9) Skin Corr. 1B (H314)

Skin Sens. 1A (H317)
Eye Dam. 1 (H318)
Acute Tox. 2 (H330)

Aquatic Acute 1 (H400)

Aquatic Chronic 1
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(H410)
(EUHO71)

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16

Valittéman myrkyllisyyden estimaatti

Jos LD50/LCHEO tietoja ei ole saatavilla tai ne eivat vastaa luokitteltua kategoriaa, kaytetaan CLP Liite | taulukossa 3.1.2
olevaa asianmukaista muuntoarvoa akuutin myrkyllisyyden arvioinnin (ATEmix) laskemiseen seoksen luokittelemiseksi
sen komponenttien perusteella

Kemiallinen nimi LD50 suun |LD50 ihon kautta |LC50 hengitysteitse - 4|LC50 hengitysteitse - 4| LC50 hengitysteitse -
kautta mg/kg mg/kg tuntia - poly/sumu - tuntia - hdyry - mg/l |4 tuntia - kaasu - ppm
mg/|
Etyleeniglykoli 4700 10600 3.7538
107-21-1
Kosteuttaja 27200 10010 5.8558
Punainen vériaine 7000
17418-58-5
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)- 120 200
oni
2682-20-4

+ Tama arvo on CLP-liitteen VI osassa 3 lueteltu yhdenmukaistettu akuutin myrkyllisyyden arvio (ATE). Tatd yhdenmukaistettua
ATE-arvoa on kaytettava laskettaessa akuutin myrkyllisyyden arviota (ATEmix) luokiteltaessa seosta, joka sisaltaa luettelossa
mainitun aineen

Tama tuote ei sisalld aineita, jotka olisivat ehdolla erityista huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006
(REACH), 59 artikla)

IKOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita Nayta tama kayttoturvallisustiedote hoitavalle laékérille.
Hengitys Siirra henkild raikkaaseen ilmaan.
Roiskeet silmiin Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedella véhintdan 15 minuutin ajan, nostaen

ala- ja ylaluomia. Otettava yhteys laékariin.

lhokosketus Pese saippualla ja vedella. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Mikali esiintyy ihon
arsytysta tai allergisia reaktioita on kaytava laakarissa.

Nieleminen Huuhdo suu.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat ettd viivastyneet

Oireet Kutina. lhottumat. Nokkosihottuma.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitontéa |ddketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomautus laakareille Voi aiheuttaa herkistymista herkissé henkildissa. Hoito oireiden mukaan.

IKOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1. Sammutusaineet
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Sopivat sammutusaineet Kéayta ymparistdon sopivia sammutusmenetelmia.
Suuri tulipalo VAROITUS: vesiruiskutus voi olla tehoton sammutustapa.
Sopimattomat sammutusaineet Valunutta materiaalia ei saa levittdé suurpaineisella vesisuihkulla.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kemikaalista johtuvat erityisvaarat Tuote on herkistéva aine tai sisaltaa sita. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiesten erityiset suojavarusteet Palomiesten tulee kayttaa paineilmalaitetta ja tayttd sammutusvarustusta. Kaytettava
ja varotoimet henkilbnsuojaimia.

|KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilékohtaiset suojatoimet Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Huolehdittava riittavasta
ilmanvaihdosta. Kéayta vaadittuja henkilonsuojaimia. Henkil6kunta on evakuoitava turvallisille
alueille. Ihmisten paasy estettava paastdon/vuodon alueelle ja ihmiset pidettava tuulen

ylapuolella.
Muut tiedot Katso kohdissa 7 ja 8 luetellut suojatoimenpiteet.
Pelastushenkildokunta Kéyta kohdassa 8 suositeltuja henkildnsuojaimia.

6.2. Ymparistéon kohdistuvat varotoimet

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet Katso lisétietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmaét ja -valineet

Suojausmenetelmat Esté lisavuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Puhdistusohjeet Kerattava talteen mekaanisesti ja aseta saataville sopivia astioita havitettavaa jatetta varten.
Muiden vaarojen torjunta Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ymparistomaaraysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin Lisatietoja on kohdassa 8. Lisétietoja on kohdassa 13.

IKOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet Késiteltava hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytdnndn mukaisesti. Varottava aineen
joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta. Kemikaalin
kaytto edellyttdd tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Syéminen,
juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessé. Riisu saastunut vaatetus ja pese
ennen uudelleenkayttoa.

Yleiset hygieniaa koskevat Késiteltdva hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskaytdnnén mukaisesti.
toimintatavat

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
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Varastointiolosuhteet Sailidt pidettava tiiviisti suljettuina kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

7.3. Erityinen loppukayttd

Riskinhallintamenetelmét (RMM) Tarvittava tieto siséltyy tahan kayttoéturvallisuustiedotteeseen.

IKOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Kemiallinen nimi Euroopan unioni Itavalta Belgia Bulgaria Kroatia
Etyleeniglykoli TWA: 20 ppm; |TWA-TMW: 10 ppm;| TWA: 20 ppm; TWA: 52 mg/ms3; [ TWA-GVI: 20 ppm;
107-21-1 TWA: 52 mg/ms; TWA-TMW: aerosol TWA: 20 ppm;  [TWA-GVI: 52 mg/m3;
STEL: 40 ppm; 26 mg/m3; TWA: 52 mg/ms; STEL: 40 ppm; STEL-KGVI: 40
STEL: 104 mg/ms3; | STEL-KZGW: 20 aerosol STEL: 104 mg/m3; ppm;
pSk ppm (8 X 5 min); STEL: 40 ppm; Sk STEL-KGVI: 104
STEL-KZGW: 52 aerosol mg/m3;
mg/m?3 (8 X 5 min); [ STEL: 104 mg/m?; Sk
Sk aerosol
Sd
Kosteuttaja - - TWA: 10 mg/ms; - TWA-GVI: 10 mg/m3;
mist
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)- - TWA-TMW: - - -
oni 0.05 mg/ms;
2682-20-4 DS
Kemiallinen nimi Kypros TSekin tasavalta Tanska Viro Suomi
Etyleeniglykoli TWA: 20 ppm; TWA: 50 mg/ms; TWA: 10 ppm; TWA: 20 ppm; total TWA: 20 ppm;
107-21-1 TWA: 52 mg/ms3; [Ceiling: 100 mg/m3;| TWA: 26 mg/ms; concentration of TWA: 50 mg/m3;
STEL: 40 ppm; pSk TWA: 10 mg/m3; | aerosol and vapor STEL: 40 ppm;
STEL: 104 mg/ms; atomized TWA: 52 mg/ms3; [ STEL: 100 mg/ms;
pSk STEL: 104 mg/ms; |total concentration of] pSk

STEL: 40 ppm; aerosol and vapor
STEL: 20 mg/m3; |STEL: 40 ppm; total
atomized concentration of
pSk aerosol and vapor
STEL: 104 mg/ms;
total concentration of]
aerosol and vapor

Sk
Kosteuttaja - TWA: 10 mg/ms; - TWA: 10 mg/ms; TWA: 20 mg/ms;
Ceiling: 15 mg/ms,
Kemiallinen nimi Ranska Saksa TRGS Saksa DFG Kreikka Unkari
Etyleeniglykoli TWA-VME: 20 ppm; TWA-AGW; TWA-MAK: 10  [TWA: 50 ppm; vapor| TWA-AK: 20 ppm;
107-21-1 vapor 10 ppm (exposure ppm; 1(2); TWA: 125 mg/ms3; |TWA-AK: 52 mg/ms;
TWA-VME: 52 factor 2); TWA-MAK: 26 vapor STEL-CK: 40 ppm;
mg/ms; vapor TWA-AGW,; mg/ms3; 1(2); STEL: 50 ppm; STEL-CK: 104
STEL-VLCT: 40 |26 mg/m?3 (exposure| Peak: 20 ppm; vapor mg/ms;
ppm; vapor factor 2); Peak: 52 mg/ms3; | STEL: 125 mg/ms; pSk
STEL-VLCT: 104 Sk Sk vapor
mg/m3; vapor
dsk
Kosteuttaja TWA-VME: 10 TWA-AGW, TWA-MAK: 200 TWA: 10 mg/m3; -
mg/m3; aerosol |200 mg/m? (exposur|mg/ms3; I(2);inhalable
e factor 2); inhalable fraction
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fraction Peak: 400 mg/m3;
inhalable fraction
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)- - - TWA-MAK: 0.2 - -
oni mg/m3; 1(2);inhalable
2682-20-4 fraction
Peak: 0.4 mg/ms;
inhalable fraction
DS
Kemiallinen nimi Irlanti Italia MDLPS Italia AIDII Latvia Liettua
Etyleeniglykoli TWA: 20 ppm; TWA: 20 ppm; [TWA: 25 ppm; vapor| TWA: 20 ppm; [TWA-IPRD: 10 ppm;
107-21-1 TWA: 52 mg/mg; TWA: 52 mg/m3; fraction TWA: 52 mg/m3; [ aerosol and vapor
STEL: 40 ppm; STEL: 40 ppm; STEL (REL): 50 STEL: 40 ppm; TWA-IPRD: 25
STEL: 104 mg/m3; | STEL: 104 mg/m3; | ppm; vapor fraction | STEL: 104 mg/m3; | mg/m3; aerosol and
pSk pSk STEL (REL): 10 pSk vapor
mg/m3; inhalable STEL-TPRD: 20
fraction and aerosol ppm; aerosol and
vapor
STEL-TPRD: 50
mg/m3; aerosol and
vapor
Sk
Kemiallinen nimi Luxemburg Malta Alankomaat Norja Puola
Etyleeniglykoli TWA: 20 ppm; TWA: 20 ppm; TWA: 52 mg/m3; TWA: 20 ppm; TWA-NDS: 15
107-21-1 TWA: 52 mg/mg; TWA: 52 mg/m3; vapour TWA: 52 mg/m3; mg/m3;
STEL: 40 ppm; STEL: 40 ppm; TWA: 10 mg/ms; STEL: 104 STEL-NDSCh: 50
STEL: 104 mg/ms; | STEL: 104 mg/ms; droplet mg/m3 (total sum of mg/m3;
pSk pSk STEL: 40 ppm; | gas and particulate Sk
vapour matter (aerosol) of
STEL: 104 mg/m3; |the substance;value
vapour from the regulation);
Sk STEL: 40 ppm (total
sum of gas and
particulate matter
(aerosol) of the
substance;value
from the regulation);
Sk
Kosteuttaja - - - - TWA-NDS: 10
mg/m3; inhalable
fraction
Kemiallinen nimi Portugali Romania Slovakia Slovenia Espanja
Etyleeniglykoli TWA (VLE-MP): 20| TWA: 20 ppm; TWA: 20 ppm; TWA: 20 ppm; TWA-(VLA-ED): 20
107-21-1 ppm; TWA: 52 mg/ms; TWA: 52 mg/ms; TWA: 52 mg/ms; ppm;
TWA (VLE-MP): 52| STEL: 40 ppm; |Ceiling: 104 mg/m3;| STEL: 40 ppm; | TWA-(VLA-ED): 52
mg/m3; STEL: 104 mg/ms; pSk STEL: 104 mg/ms; mg/m3;
STEL (VLE-CD): 40 Sk pSk STEL (VLA-EC): 40
ppm; ppm;
STEL (VLE-CD): 104 STEL (VLA-EC): 104
mg/m3; mg/m3;
Ceiling (VLE-CM): pSk
100 mg/ms3; aerosol
only
pSk
Kosteuttaja TWA (VLE-MP): 10 - TWA: 10 mg/m3; | TWA: 200 mg/m3; | TWA-(VLA-ED): 10
mg/m3; mist inhalable fraction mg/m3; mist
STEL: 400 mg/ms;
inhalable fraction
Kemiallinen nimi Ruotsi Sveitsi Yhdistynyt kuningaskunta
Etyleeniglykoli TLV-NGV: 10 ppm; aerosol and| TWA-MAK: 10 ppm; aerosol, TWA: 10 mg/ms; particulate
107-21-1 vapor vapour TWA: 20 ppm; vapour
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TLV-NGV: 25 mg/ms3; aerosol
and vapor
STEL (Bindande KGV): 40 ppm;
aerosol and vapor
STEL (Bindande KGV): 104
mg/m3; aerosol and vapor

TWA-MAK: 26 mg/m3; aerosol,
vapour
STEL-KZGW: 20 ppm; aerosol,
vapour
STEL-KZGW: 52 mg/ms;
aerosol, vapour

TWA: 52 mg/m3; vapour
STEL: 40 ppm; vapour
STEL: 104 mg/m3; vapour
STEL: 30 mg/m3; particulate
pSk

Sk Sk
Kosteuttaja - TWA-MAK: 50 mg/m3; inhalable TWA: 10 mg/m3; mist
dust STEL: 30 mg/m3; mist

STEL-KZGW: 100 mg/ms;
inhalable dust

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni
2682-20-4

TWA-MAK: 0.2 mg/m3; inhalable
dust
STEL-KZGW: 0.4 mg/m3;
inhalable dust
S

Biologisen tyOperdisen altistumisen raja-arvot
Toimitetun kaltaisena tdma tuote ei sisalla vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia

raja-arvoja

Johdettu vaikutukseton
altistumistaso (DNEL)
Todennakoinen vaikutukseton
pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet
Henkildnsuojaimet

Silmien- tai kasvonsuojain

Késien suojaus

lhonsuojaus ja Kehon suojaus
Hengityselinten suojaus

Suositeltu suodatintyyppi:
Yleiset hygieniaa koskevat
toimintatavat

Ympaéristdaltistumisen
ehkaiseminen

Huolehdittava riittavasté ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Silmiensuojauksen taytyy tayttaa standardi EN 166. Kayta sivusugijilla varustettuja
suojasilmélaseja tai naamiomallisia suojasilmélaseja.

Késineiden tulee tayttéda standardi EN 374. Butyylikumi.

Kéaytettdva sopivaa suojavaatetusta.

Kun tyontekijat kohtaavat altistumisrajan ylittavia pitoisuuksia, heidan on kaytettava

asianmukaisia sertifioituja

hengityslaitteita.

Orgaanisten kaasujen ja hdyryjen standardin EN 14387 mukainen suodatin.

Késiteltdva hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskaytdnndén mukaisesti.

Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fyysinen olomuoto
Olomuoto

Vari

Haju

Neste
Neste
Magenta
Ominainen.
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Hajukynnys

Ominaisuus_
Sulamis- tai jaédtymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Syttyvyys
Syttyvyysraja ilmassa
Ylin syttyvyys- tai rdjahdysraja
Alin syttyvyys- tai rdjahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampdétila
pH
pH (vesiliuoksena)
Kinemaattinen viskositeetti
Dynaaminen viskositeetti
Vesiliukoisuus
Liukoisuus (liukoisuudet)
Jakautumiskerroin
Hoyrynpaine
Suhteellinen tiheys
Irtotiheys
Nesteen tiheys
HOyryn suhteellinen tiheys
Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskoko
Hiukkaskokojen jakauma

9.2. Muut tiedot

Tietoja ei saatavissa

Arvot

Tietoja ei saatavissa
100 °C

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
> 100 °C

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Ei veteen sekoittuva
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

9.2.1. Fyysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot

Ei sovellu

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Tietoja ei saatavissa

Huomautuksia ¢ Menetelma

27-touko-2025

Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta

Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta
Tietoja ei saatavissa
Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta

Ei tunneta

IKOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus

Rajahdystiedot

Herkkyys mekaanisille iskuille

Herkkyys staattisen séahkén
aiheuttamalle kipinéinnille

Tietoja ei saatavissa.

Stabiili normaaliolosuhteissa.

Ei mitaan.
Ei mitaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet

Ei mitdédn normaalitydstossa.

Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
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Yhteensopimattomat materiaalit

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

|KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on maaritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

Todennakdisia altistumisreittejd koskevat tiedot

Tuotetiedot
Hengitys
Roiskeet silmiin

lhokosketus

Nieleminen

Erityisia testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.

Erityisia testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymisté. Erityisia testituloksia aineelle tai seokselle ei ole
saatavilla. Toistuva tai pitkaaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergisia reaktioita herkissé

henkildissa. (aineosien perusteella).

Erityisia testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet

Oireet

Valiton myrkyllisyys

Kutina. lhottumat. Nokkosihottuma.

Myrkyllisyyttéa koskevia numeroarvoja

Tietoja ei saatavissa

Seuraavat ATE-arvot on laskettu seokselle

ATEmix (suun kautta)
ATEmix (ihon kautta)
ATEmix (hengitys-kaasu)

ATEmix (hengitys-p6ly/sumu)

ATEmix (hengitys-hoyry)

Tiedot aineosista

2,106.80 mg/kg
25,042.50 mg/kg
99,999.00 ppm
99,999.00 mg/l
99,999.00 mg/l

Kemiallinen nimi

LD50 suun kautta LD50 ihon kautta

Hengitys LC50

Etyleeniglykoli

= 4700 mg/kg (Rat)

=10600 mg/kg (Rat)

>25mg/L (Rat)6h

Kosteuttaja

=27200 mg/kg (Rat)

>10g/kg ( Rabbit)

>585mg/L (Rat)4h

Punainen vériaine

= 7000 mg/kg (Rat)

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

232 -249 mg/kg (Rat)

=120 mg/kg (Rat)

=200 mg/kg ( Rabbit)

=0.11mg/L (Rat)4h

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittomat vaikutukset seka krooniset vaikutukset

lhosydvyttavyys/ihoarsytys

Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Hengityselinten tai ihon
herkistyminen

Tietoja ei saatavissa.

Tietoja ei saatavissa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
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Sukusolujen perimaa vaurioittava  Tietoja ei saatavissa.
Alla oleva taulukko antaa aineosat, jotka ylittavat relevanssia koskevan raja-arvon ja jotka on lueteltu periméé vaurioittaviksi.

Sybdpéa aiheuttavat vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

Alla olevasta taulukosta kay ilmi, onko kukin viranomainen luetteloinut minkaén aineosan syopéa aiheuttavaksi.

Lisdantymiselle vaarallinen Tietoja ei saatavissa.
STOT - kerta-altistuminen Tietoja ei saatavissa.
STOT - toistuva altistuminen Saattaa vahingoittaa elimia pitk&aikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Aspiraatiovaara Tietoja ei saatavissa.

11.2. Tietoja muista vaaroista

11.2.1. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Hormonitoimintaa hairitsevat Tietoja ei saatavissa.
ominaisuudet

11.2.2. Muut tiedot
Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys
Ekotoksisuus

Kemiallinen nimi Levat/vesikasvit Kala Myrkyllisyys Ayrigiset
mikro-organismeille
Etyleeniglykoli EC50: 6500 - 13000mg/L [ LC50: =41000mg/L (96h, - EC50: =46300mg/L (48h,
(96h, Pseudokirchneriella)] Oncorhynchus mykiss) Daphnia magna)
subcapitata) LC50: 14 - 18mL/L (96h,

Oncorhynchus mykiss)
LC50: =27540mg/L (96h,
Lepomis macrochirus)
LC50: =40761mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)
LC50: 40000 - 60000mg/L
(96h, Pimephales
promelas)

LC50: =16000mg/L (96h,
Poecilia reticulata)
Kosteuttaja - LC50: 51 - 57mL/L (96h, - -
Oncorhynchus mykiss)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa.
12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys
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Tiedot aineosista

Kemiallinen nimi

Jakautumiskerroin

Etyleeniglykoli -1.36
Kosteuttaja -1.75
Punainen vériaine 1.766
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni -0.26

12.4. Liikkuvuus maaperéssa

Liikkuvuus maaperassa Tietoja ei saatavissa.
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi Tietoja ei saatavissa.

Kemiallinen nimi

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi

Etyleeniglykoli Ei PBT/vPVB
Kosteuttaja Ei PBT/vPVB
Punainen vériaine Ei PBT/vVPVB
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni Ei PBT/vPVB

12.6. Hormonitoimintaa héairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevat
ominaisuudet

Tietoja ei saatavissa.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat
Tuotejadmien/kayttamattomien
tuotteiden muodostama jate

Likaantunut pakkaus

Tyhjia séilioita ei saa kayttaa uudelleen.

Havité paikallisten sdéddsten mukaisesti. Havité jatteet ymparistélainsdddannoén mukaisesti.

IKOHTA 14: Kuljetustiedot

IATA

14.1 YK-numero tai ID numero Ei saadelty

14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei sovellu

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sédadelty

14.4 Pakkausryhma Ei sédadelty

14.5 Ympéristbvaarat Ei sovellu

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityisvaatimukset Ei mitdan

IMDG

14.1 YK-numero tai ID numero Ei saadelty

14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei sovellu

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sédadelty

14.4 Pakkausryhma Ei séadelty

14.5 Merié saastuttava aine Ei sovellu

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Erityisvaatimukset Ei mitddn Tietoja ei saatavissa
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n Tietoja ei saatavissa
asiakirjojen mukaisesti
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RID

14.1 YK-numero tai ID numero Ei saadelty

14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei sovellu

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty

14.4 Pakkausryhma Ei sédadelty

145 Ymparistovaarat Ei sovellu

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityisvaatimukset Ei mitdan

ADR

14.1 YK-numero tai ID numero Ei sdadelty

14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei sovellu

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sédadelty

14.4 Pakkausryhma Ei sdadelty

145 Ympéaristovaarat Ei sovellu

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityisvaatimukset Ei mitdan

|KOHTA 15: Lainsaadantda koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -lainsaadanto

Kansalliset sdaddkset

Ranska
Tyoperdiset sairaudet (R-463-3, Ranska)
Kemiallinen nimi Ranskalainen RG-numero Otsikko
Etyleeniglykoli RG 84 -
107-21-1
Saksa

TA Luft (Saksan ilmansuojelusdadékset)

Alankomaat

Euroopan unioni
Huomioitava direktiivi 98/24/EY tyontekijoiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta tydssa kaytettavien kemikalien
aiheuttamilta vaaroilta.

Kayttda koskevat luvat ja/tai rajoitukset:
Tama tuote sisaltda yhta tai useampaa rajoitettua ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII)

Kemiallinen nimi Rajoitettu aine REACH Liite XVIl:n Aine on lupamenettelyn alainen
mukaisesti REACH Liite XIV:n mukaisesti
2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni - 2682-20-4 75

Pysyvat orgaaniset saasteet
Ei sovellu

Nimetty vaarallisiksi aineiksi Seveso-direktiivin mukaisesti (2012/18/EU)
Asetus (EY) N:o 2024/590 otsonikerrosta heikentdvista aineista

Ei sovellu

Biosidiasetus (EU) N:o 528/2012 (BPR)
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Kemiallinen nimi

Biosidiasetus (EU) N:o 528/2012 (BPR)

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni - 2682-20-4

Valmisteryhma 11: Nestejadhdytyksessa ja

prosessijarjestelmissa kaytettavat sailytysaineet
Valmisteryhmd 12: Limanestoaineet Valmisteryhma 13:
Tyosto- tai leikkuunesteiden sailytysaineet Valmisteryhméa
6: Tuotteiden varastoinnissa kaytettévat sailytysaineet

Kansainvaéliset luettelot

TSCA Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
DSL/NDSL Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
EINECS/ELINCS Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
ENCS Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
IECSC Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
KECL Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
PICCS Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien
AlIC Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien

Merkkien selitys:

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDSL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des

substances chimiques modifiées
ENCS - Japanin kaupallisessa kaytdssa olevat ja uudet kemialliset aineet
IECSC - Kiinan kaupallisessa kaytdssa olevat kemialliset aineet
KECL - Korean luettelo olemassa olevista kemikaaleista
PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo
AlIC - Australian Teollisuuskemikaalien Inventaario

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusraportti Tietoja ei saatavissa

IKOHTA 16: Muut tiedot

Kayttdturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

Kohdissa 2-15 mainittujen vaara- ja/tai turvalausekkeiden koko teksti
EUHO071 - Hengityselimia syovyttavaa

H226 - Syttyva neste ja hoyry

H272 - Voi edistaa tulipaloa; hapettava

H301 - Myrkyllista nieltyna

H302 - Haitallista nieltyna

H310 - Tappavaa joutuessaan iholle

H311 - Myrkyllista joutuessaan iholle

H314 - Voimakkaasti ihoa sy6vyttéavaa ja silmia vaurioittavaa

H315 - Arsyttaa ihoa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia

H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia

H330 - Tappavaa hengitettyna

H341 - Epaillaéan aiheuttavan perimavaurioita

H350 - Saattaa aiheuttaa syopaa

H373 - Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H400 - Erittéain myrkyllista vesielidille

H410 - Erittéain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

H411 - Myrkyllista vesielitille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia
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Merkkien selitys
SVHC: Erityista huolta aiheuttavat aineet:

Merkkien selitys KOHTA 8: Altistumisen ehkéiseminen ja henkildnsuojaimet

TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo) STEL STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo)
Suurin sallittu Raja-arvojen ylaraja Sk* Ihohuomautus
pitoisuus

Luokitusmenettely

IAsetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus Kéaytetty menetelmé
\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta Laskentamenetelmé
\Valiton myrkyllisyys ihon kautta Laskentamenetelma
\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu Laskentamenetelmé
\Valitdn myrkyllisyys hengitysteiden kautta - hdyry Laskentamenetelmé
\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pély/sumu Laskentamenetelmé
Ihosydvyttavyys/ihodrsytys Laskentamenetelma
\Vakava silmévaurio/silméa-arsytys Laskentamenetelmé
Hengitysteitd herkistava Laskentamenetelmé
Ihon herkistyminen Laskentamenetelmé
Mutageenisuus Laskentamenetelma
SyOpad aiheuttavat vaikutukset Laskentamenetelma
Lisdantymiselle vaarallinen Laskentamenetelmé
STOT - kerta-altistuminen Laskentamenetelmé
STOT - toistuva altistuminen Laskentamenetelma
Krooninen myrkyllisyys vesielidille Laskentamenetelmd
\Valitdn myrkyllisyys vesielidille Laskentamenetelmé
IAspiraatiovaara Laskentamenetelmé
Otsoni Laskentamenetelm&

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet, joita kaytettiin kayttdturvallisuustiedotteen kokoamisessa
Myrkyllisten Aineiden ja Tautirekisterin Virasto (ATSDR)

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ymparistdvirasto] ChemView-tietokanta

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Yhdysvaltain ymparistévirasto

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympéristdvirasto] Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
[Hyodnteismyrkkyja, sienimyrkkyja ja jyrsijamyrkkyja koskeva laki]

U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals [Yhdysvaltain ymparistoviraston eniten tuotetut
kemikaalit]

Elintarviketutkimus-julkaisusarja (Food Research Journal)

Vaarallisten aineiden tietokanta

Kemiallisten tietojen kansainvalinen tietokanta (IUCLID)

Japanin GHS-luokitus

Australian Kansallinen Teollisuuskemikaalien limoitus- ja Arviointijarjestelma (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen ty&turvallisuusinstituutti]
National Library of Medicine's ChemID Plus [Kansallisen ladketieteen kirjaston ChemID Plus] (NLM CIP)
Kansallinen La&ketieteen Kirjasto

Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma (NTP)

Uuden-Seelannin kemikaaliluokittelu- ja kemikaalitietokanta (CCID)

Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjeston [OECD] ymparistdd, terveytta ja turvallisuutta koskevat julkaisut
Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjeston [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma
Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjeston [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)
World Health Organization [Maailman terveysjarjestd]

Muutettu viimeksi 27-touko-2025

Kayttdturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vastuuvapauslauseke

Téaman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietAmyksemme mukaan oikeita laatimisp&ivana. Annetut tiedot
ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyd, kayttda, tydstod, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja
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varten, eika niita saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta
pidé paikkaansa, jos tuotetta kaytetédédn yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.
Kayttdturvallisuustiedote paattyy
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