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KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

TS
5esorria INK VUTEK EDGEFLEX CYAN &= < &

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste: INK VUTEK EDGEFLEX CYAN
Muut tunnistustavat:
UFI: 22CD-SF9Y-1J64T-2QEM

1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella:

Merkitykselliset kaytdt (Ammattimaiseen kayttdon):

- Tulostusmuste

Merkitykselliset kaytot (Teolliseen kayttoon):

- Tulostusmuste

Ainoastaan Ammattimaiseen kayttéon/Teolliseen kayttodn

Ei-suositellut kaytot:

- Kaikki kaytot, joita ei ole mainittu tdssa kohdassa tai kohdassa 7.3.
1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Sesoma Oy
Mittalinja 5
FI-01260 Vantaa - Finland
Puh.: +358 20 745 9630
sesoma@sesoma.fi
1.4 Hatdpuhelinnumero: 0800-147 111 (ilmaisnumero), 09-471 977 - Myrkytystietokeskus

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Acute Tox. 4: Valitén myrkyllisyys suun kautta, kategoria 4, H302

Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistélle, krooninen vaara, kategoria 2, H411

Eye Dam. 1: Vakavat silmavauriot, kategoria 1, H318

Repr. 1B: Vaarallisuus lisaantymiselle, kategoria 1B , H360Df

Skin Irrit. 2: Ihodrsyttavyys, kategoria 2, H315

Skin Sens. 1A: Herkistavyys, iho, kategoria 1A, H317

STOT RE 1: Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, vaarakategoria 1 (Hengitysteitse), H372
2.2 Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Vaara

A 4

Vaaralausekkeet:

Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna.

Aquatic Chronic 2: H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.

Repr. 1B: H360Df - Saattaa vaurioittaa sikiétd. Epaillaan heikentdvdn hedelmallisyyttd.

Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttd4 ihoa.

Skin Sens. 1A: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

STOT RE 1: H372 - Vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (Hengitettyna).
Turvalausekkeet:
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KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI (jatkuu)

P201: Lue erityisohjeet ennen kayttoa.

P260: Ald hengitd héyrya.

P280: Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta.

P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdmasti. Huuhdo iho vedella tai
suihkuta.

P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P308+P313: Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu ladkariin.

P501: Havita sisaltd/pakkaus kunnassasi jarjestettavan erillisen kerdysjarjestelméan mukaisesti.

Lisatietoja:

Sisaltda Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti, 2-fenoksietyyliakrylaatti, 1-vinyyliheksahydro-2H-atsepin-2-oni, Ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo
[2.2.1]hept-2-yyliakrylaatti, 3,3,5-trimetyylisykloheksyyliakrylaatti, Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)-fosfiinioksidi, Diakrylaatti
oksibis (metyyli-2,1-etaanidiyyli), Heksametyleenidiakrylaatti, Neopentyyliglykolipropoksylaatti.

Lisamerkinnat:

Vain ammattikdyttéon

2.3 Muut vaarat:

Tuote ei téyta PBT-/vPvB-kriteereja
Tuote ei taytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet:
Ei sovellettavissa
3.2 Seokset:

Kuvaus: Aineseos
Aineosat:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmiste sisdltdaa seuraavia aineita

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  2399-48-6 Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti(1) Itseluokiteltu
EC: 219-268-7 20 - <30%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Repr. 1B: H360Df; Skin Corr.
REACH: 01-2120738396-46- 1272/2008 1C: H314; Skin Sens. 1B: H317; EUH071 - Vaara

XXXX
CAS:  48145-04-6 2-fenoksietyyliakrylaatti(1) Itseluokiteltu
EC: 256-360-6

: . 20 - <30%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o . . . Lo, el . R .
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 - Varoitus
CAS:  2235-00-9 1-vinyyliheksahydro-2H-atsepin-2-oni(1) Itseluokiteltu
EC: 218-787-6 10 - <20%
Index: Ei sovellettavissa q N )
Asetus N:o : : : : : : : -

REACH: 01-2119977109-27- 12725%2)8 Acute Tox. 4: H302+H312; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317; STOT RE 1: H372 - Vaara

XXXX
CAS:  5888-33-5 Ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo[ 2.2.1]hept-2-yyliakrylaatti(1) Itseluokiteltu
EC: 227-561-6 7 - <13%
Index: 607-756-00-6 Asetus (EY) N:o Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1A: H317 -
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008 Varoitus
CAS:  86178-38-3 3,3,5-trimetyylisykloheksyyliakrylaatti(1) Itseluokiteltu
EC: 289-200-9 5-<10%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o . . i ) . el . . . B .
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Varoitus
CAS:  162881-26-7 Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)-fosfiinioksidi(1) ATP ATP14
EC: 423-340-5 3-<5%
Index: 015-189-00-5 q N . ) .

Asetus N:o . . . _

REACH: 01.2119489401-36- 12725%2)8 Aquatic Chronic 4: H413; Skin Sens. 1A: H317 - Varoitus

XXXX
CAS:  57472-68-1 Diakrylaatti oksibis (metyyli-2,1-etaanidiyyli)(1) Itseluokiteltu
EC: 260-754-3 1-<3%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o . L Yoo . el . _
REACH: 01-7119484629-21- 12725202)8 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Vaara

XXXX
(1) Terveydelle tai ympéristolle vaarallinen aine, joka tayttda asetuksessa (EU) N:o 2020/878 saadetyt kriteerit.
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KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (jatkuu)

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  Eisovellettavissa Suojattu aminoakrylaattioligomeeri P45138388-A(1) Itseluokiteltu
EC: Ei sovellettavissa 1-<3%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o Lo el . R :
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Varoitus
CAS:  163702-01-0 Oligo [2-hydroksi-2-metyyli-1- [4- (1-metyylivinyyli) fenyyli] propaani](*) Itseluokiteltu
EC: Ei sovellettavissa 1-<3%
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o . . i i } .
REACH: Ei sovellettavissa 1272J2008 Aquatic Chronic 2: H411; Repr. 2: H361f - Varoitus
CAS:  13048-33-4 Heksametyleenidiakrylaatti(1) Itseluokiteltu
EC: 235-921-9 0,1-<0,5%
Index: 607-109-00-8 Asetus (EY) N:o Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. |~ ’
REACH: 01-2119484737-22- 1272/2008 1: H317 - Varoitus

XXXX
CAS:  73455-75-1 Vety [29H, 31H-ftalosyaniinisulfonaatti (3-)-N29, N30, N31, N32] kupraatti (1-), Itseluokiteltu
EC: 277-475-8 yhdiste, jossa on dodekyyliamiinia (1: 1))
Index: Ei sovellettavissa 0,1 -<05%
REACH: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o N . i ) L. R ) ’ ’

1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Varoitus
CAS:  97-99-4 Tetrahydro-2-furyylimetanoli(* ATP ATPO6
Index:  603.061.00-7 roetvs (0 0,01-<0,3%
. et etus 0 it. 2: . : -

REACH: 01.2119968921-26- 1272%2]8 Eye Irrit. 2: H319; Repr. 1B: H360Df - Vaara

XXXX
CAS:  84170-74-1 Neopentyyliglykolipropoksylaatti(1) Itseluokiteltu
EC: 617-546-6

: . 0,01 - <0,2%

Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o . . el . R . 4 4
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1: H317 - Varoitus

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.
Muut tiedot:

(1) Terveydelle tai ympéristélle vaarallinen aine, joka tayttdd asetuksessa (EU) N:o 2020/878 saadetyt kriteerit.

Arvio Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevaan 3 osaan siséltyvien tai kyseisen
asetuksen liitteen I mukaisesti madritettyjen aineiden valittdmastd myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valitén myrkyllisyys Laji
Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti LD50 suun kautta 928 mg/kg Rotta
CAS: 2399-48-6 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 219-268-7 LC50 hengitettyna héyryt Ei sovellettavissa
1-vinyyliheksahydro-2H-atsepin-2-oni LD50 suun kautta 1114 mg/kg Rotta
CAS: 2235-00-9 LD50 ihon kautta 1700 mg/kg Kani
EC: 218-787-6 LC50 hengitettyna héyryt Ei sovellettavissa

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

Ihon

kautta:

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jalkeen, minka vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran
kemikaalille altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava ladkarin hoitoon ja ndytettdva tdman tuotteen
kayttéturvallisuustiedote.

Hengitettyna:

Altistunut on siirrettava altistumispaikasta puhtaaseen ilmaan ja pidettava levossa. Vakavissa tapauksissa (esim. sydanpysahdys)
altistuneelle on annettava tekohengitysta (suusta suuhun -hengitys, sydanhieronta, hapenanto, jne.) ja kutsuttava valitonta
laakintdaapua.

Riisu saastuneet vaatteet ja kengat, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedelld ja neutraalilla
saippualla. Jos altistuminen on merkittava, hakeuduttava ladkarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jaatymisvammoja, ihoon
kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tama saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita,
niitd ei tule puhkaista, koska tama lisaa tulehdusvaaraa.

Annettu: 1.10.2026
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KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET (jatkuu)

4.2

4.3

Silmdkosketuksen kautta:

Huuhtele silmia vahintaan 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlampadiselld vedella. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.
Lisédvahinkojen valttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa
tapauksissa on huuhtelemisen jalkeen hakeuduttava ladkarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen
kayttéturvallisuustiedote.

Nieltynd/aspiroituna:

Hakeuduttava valittémasti 1adkarin hoitoon ja naytettava tdman tuotteen kayttdturvallisuustiedote. Ei saa oksennuttaa. Jos potilas
oksentaa, paa on pidettava kallistettuna eteenpain. Jos potilas on tajuton, hanelle ei saa antaa mitadn suun kautta muuten kuin
laakarin valvonnassa. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, ettd ne ovat vahingoittuneet nielemisen
yhteydessa. Potilas on pidettéva levossa.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:
Valittdmat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.

Voimakasta silmien arsytysta. Oireita voivat olla kirvely, vetistys, punoitus, turvotus ja naén hamartyminen.

Voi aiheuttaa pysyvan silmavaurion, mukaan lukien sokeuden.

Voi aiheuttaa hengitysteiden arsytysta ja ihodrsytysta. Voi aiheuttaa punoitusta ja kipua. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion,
ihotulehdusta tai ihottumaa. Pitkaaikainen altistuminen voi aiheuttaa kroonisia vaikutuksia.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:
Ei sovellettavissa

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

51

5.2

53

Sammutusaineet:

Soveltuva sammutusaine:

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kdyttdolosuhteissa. Palon sattuessa virheellisen kasittelyn,
varastoinnin tai kdytdn seurauksena kdytd mieluiten monikayttdisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe).

Soveltumaton sammutusaine:

Ei sovellettavissa

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampoéhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisia ja aiheuttaa siksi
vakavaa haittaa terveydelle.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kayttaa taytta suojavaatetusta ja itsendista paineilmahengityslaitetta.

Paikalla on oltava vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet (sammutuspeitteita, ensiapupakkaus, jne.), jotka
tayttavat direktiivin 89/543/ETY vaatimukset.

Lisasaannokset:

Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymisldahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lampdtilojen seurauksena herkasti syttyvid, réjahtavia ja BLEVE-
rajahdykselle alttiita tuotteita sisaltavat astiat ja varastosailiot. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista
vesiympadristodn on valtettava.

6.2

6.3

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA
6.1

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:
Muu kuin pelastushenkilokunta:

Erista vuodot, jos tama ei aiheuta lisdvaaraa tehtavaa suorittaville henkildille. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on
mahdollinen, henkilokohtaisten suojavarusteiden kaytté on pakollista (katso kohta 8). Alue on evakuoitava ja suojaamattomat
henkil6t pidettéva poissa.

Pelastushenkil6kunta:

Kaytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettava loitolla. Katso kohta 8.
Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotteen joutuminen vesiympdristddn on pyrittdva estamadn kaikin mahdollisin tavoin. Imetty tuote on s&ilottdva asianmukaisesti
ilmatiiviisti suljettaviin sailidihin. Yleison tai ympariston altistumisesta on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA (jatkuu)

6.4

On suositeltavaa:

Estetaan tuotteen paasy viemareihin, viemariverkkoihin tai vesistoihin. Absorboi vuoto hiekalla tai inertilla imukykyiselld aineella
ja siirré se turvalliseen paikkaan. Ald ime sahanpuruun tai muihin palaviin absorboiviin aineisiin. Keréa tuote asianmukaisiin
sailidihin ja kasittele sitd voimassa olevan lainsdadannon mukaisesti.

Vuodot veteen tai mereen:

Pienet vuodot:

Pida vuodot kurissa kayttamalla esteitd tai vastaavia laitteita. Kayta keraykseen sopivia imeytysaineita ja kasittele jate voimassa
olevien maaraysten mukaisesti.

Suuret vuodot:

Jos mahdollista, hillitse avovesivuoto kayttdmalla esteita tai vastaavia laitteita. Jos tdma ei ole mahdollista, yrita hillita sen
leviamista ja kerata tuote sopivilla mekaanisilla valineilld. Ota aina yhteytta asiantuntijoihin ennen dispergointiaineiden kayttda ja
varmista, etta sinulla on tarvittavat hyvaksynnat, jos niitd aiotaan kayttaa. Kasittele jatteet voimassa olevien saanndsten
mukaisesti.

Viittaukset muihin kohtiin:
Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

7.2

7.3

Turvallisen kasittelyn edellyttamit toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tydhon liittyvien riskien ennaltaehkdisya koskevaa lainsdadéntda noudatettava koskien kdsin tapahtuvaa
taakkojen kasittelya. Hyvasta jarjestyksesta ja puhtaudesta huolehdittava, havitettava turvallisin keinoin (kohta 6).

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkaisemiseksi
Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kdyttdolosuhteissa. Kaato astiasta toiseen on suositeltavaa

tehda hitaasti, jotta valtetdan syttyviin tuotteisiin mahdollisesti vaikuttavien sahkdstaattisten varausten muodostuminen.
Lisatiedot koskien valtettdvia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkaisemiseksi

RASKAANA OLEVAT NAISET EIVAT SAA ALTISTUA TUOTTEELLE. Aineen siirto on suoritettava tahén tarkoitukseen varatuilla
alueilla, jotka tayttavat vaaditut turvallisuusolosuhteet (hatasuihkut ja silmienhuuhtelupisteet Iahettyvilld), kdyttaen
henkildnsuojaimia, erityisesti kdsien ja kasvojen suojausta (ks. kohta 8). Manuaaliset siirrot on rajoitettava pieniin maariin.
Tuotetta kasiteltdessa ei saa syoda eika juoda, ja kasittelyn jalkeen kadet on pestava asianmukaisilla puhdistusaineilla.

D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkadisemiseksi

Johtuen tuotteen vaarallisuudesta ymparistolle on suositeltavaa kasitella sita alueella, joka on allastettu tai rajattu vuotojen
varalta, ja pitda tuotteen ldheisyydessa imeytysainetta.
Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

A.- Varastointia koskevia erityisia vaatimuksia
Sailyta viiledssa, kuivassa ja tuuletetussa tilassa
B.- Yleiset varastointiolosuhteet
Valtettdva lampo- ja sateilyldhteitd, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisdtiedot kohdasta 10.5.
Erityinen loppukaytto:
Annettujen ohjeiden lisdksi ei ole tarpeen antaa muita taman tuotteen kdyttdad koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:
Aineet, joiden tyOperdisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tydskentelytilassa:
Aineille, joista valmiste koostuu, ei ole olemassa ymparistollisia raja-arvoja.
DNEL (Tyontekijat):
Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 2399-48-6 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [4,9 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 219-268-7 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |[1,73 mg/m3 Ei sovellettavissa
- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKI SUOJAIMET (jatkuu)
Lyhytaikainen altistuminen Pitkdaikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen

2-fenoksietyyliakrylaatti Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 48145-04-6 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |3,5 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 256-360-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |12 mg/m3 77 mg/m3
1-vinyyliheksahydro-2H-atsepin-2-oni Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 2235-00-9 IThon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,7 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 218-787-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [4,9 mg/m3 0,17 mg/m3
Ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyliakrylaatti Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 5888-33-5 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1,39 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 227-561-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |4,9 mg/m3 Ei sovellettavissa
3,3,5-trimetyylisykloheksyyliakrylaatti Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 86178-38-3 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |46,7 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 289-200-9 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |16,45 mg/m3 Ei sovellettavissa
Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)-fosfiinioksidi Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 162881-26-7 IThon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |3 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 423-340-5 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |21 mg/m3 Ei sovellettavissa
Diakrylaatti oksibis (metyyli-2,1-etaanidiyyli) Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 57472-68-1 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |2,77 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 260-754-3 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |24,48 mg/m3 Ei sovellettavissa
g:\gy?/ﬁ[]z ;)r:)c/)t;;oal;sii]—}metyyli—l— [4- (1-metyylivinyyli) Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 163702-01-0 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,0148 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: Ei sovellettavissa Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,0521 mg/m3 Ei sovellettavissa
Heksametyleenidiakrylaatti Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 13048-33-4 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa 2,77 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 235-921-9 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |24,5 mg/m3 Ei sovellettavissa
Vety [29H, 31H-ftalosyaniinisulfonaatti (3-)-N29, N30, N31,
N32] kupraatti (1-), yhdiste, jossa on dodekyyliamiinia (1: |Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
1)
CAS: 73455-75-1 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |10 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 277-475-8 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |3,5 mg/m3 Ei sovellettavissa
Tetrahydro-2-furyylimetanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 97-99-4 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 202-625-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1,4 mg/m3 Ei sovellettavissa
Neopentyyliglykolipropoksylaatti Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 84170-74-1 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |46,7 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 617-546-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [32,9 mg/m3 Ei sovellettavissa
DNEL (Vaesto):

Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen

Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,18 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 2399-48-6 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |[1,75 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 219-268-7 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,3 mg/m3 Ei sovellettavissa
1-vinyyliheksahydro-2H-atsepin-2-oni Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [0,4 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 2235-00-9 IThon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,42 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 218-787-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1,04 mg/m3 0,04 mg/m3
Ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyliakrylaatti Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,83 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 5888-33-5 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,83 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 227-561-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |[1,45 mg/m3 Ei sovellettavissa
3,3,5-trimetyylisykloheksyyliakrylaatti Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1,67 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 86178-38-3 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |16,7 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 289-200-9 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |2,9 mg/m3 Ei sovellettavissa
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKI SUOJAIMET (jatkuu)
Lyhytaikainen altistuminen Pitkdaikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)-fosfiinioksidi Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |[1,5 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 162881-26-7 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1,5 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 423-340-5 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |5,2 mg/m3 Ei sovellettavissa
Diakrylaatti oksibis (metyyli-2,1-etaanidiyyli) Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |2,08 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 57472-68-1 IThon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1,66 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 260-754-3 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [7,24 mg/m3 Ei sovellettavissa
grigc;"[]zgpéggc;l;sii]-Z-metyyli-1- [4- (1-metyylivinyyli) Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [0,00528 mg/kg | Ei sovellettavissa
CAS: 163702-01-0 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,00528 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: Ei sovellettavissa Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,00918 mg/m3  |Ei sovellettavissa
Heksametyleenidiakrylaatti Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |[2,1 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 13048-33-4 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |[1,66 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 235-921-9 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |7,2 mg/m3 Ei sovellettavissa
Vety [29H, 31H-ftalosyaniinisulfonaatti (3-)-N29, N30, N31,
N32] kupraatti (1-), yhdiste, jossa on dodekyyliamiinia (1: [Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,5 mg/kg Ei sovellettavissa
1)
CAS: 73455-75-1 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |5 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 277-475-8 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,87 mg/m3 Ei sovellettavissa
Tetrahydro-2-furyylimetanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,175 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 97-99-4 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,5 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 202-625-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |0,25 mg/m3 Ei sovellettavissa
PNEC:
Tunnistetiedot

Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti STP 2,637 mg/L Makea vesi 0,00392 mg/L
CAS: 2399-48-6 Maapera 0,002 mg/kg Merivesi 0,000392 mg/L
EC: 219-268-7 Ajoittainen 0,0392 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,021 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,002 mg/kg
2-fenoksietyyliakrylaatti STP 1,77 mg/L Makea vesi 0,002 mg/L
CAS: 48145-04-6 Maapera 0,006 mg/kg Merivesi 0,0002 mg/L
EC: 256-360-6 Ajoittainen 0,012 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,02 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,002 mg/kg
1-vinyyliheksahydro-2H-atsepin-2-oni STP 262 mg/L Makea vesi 0,1 mg/L
CAS: 2235-00-9 Maapera 0,107 mg/kg Merivesi 0,01 mg/L
EC: 218-787-6 Ajoittainen 1 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,829 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,083 mg/kg
Ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyliakrylaatti STP 2 mg/L Makea vesi 0,001 mg/L
CAS: 5888-33-5 Maapera 0,029 mg/kg Merivesi 0 mg/L
EC: 227-561-6 Ajoittainen 0,007 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,145 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,015 mg/kg
3,3,5-trimetyylisykloheksyyliakrylaatti STP 100 mg/L Makea vesi 0,00059 mg/L
CAS: 86178-38-3 Maapera 0,005 mg/kg Merivesi 0,000059 mg/L
EC: 289-200-9 Ajoittainen 0,0059 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,029 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,003 mg/kg
Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)-fosfiinioksidi STP 1 mg/L Makea vesi 0,001 mg/L
CAS: 162881-26-7 Maapera 20 mg/kg Merivesi 0,001 mg/L
EC: 423-340-5 Ajoittainen 0,001 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,712 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,712 mg/kg
Diakrylaatti oksibis (metyyli-2,1-etaanidiyyli) STP 100 mg/L Makea vesi 0,003 mg/L
CAS: 57472-68-1 Maapera 0,001 mg/kg Merivesi 0 mg/L
EC: 260-754-3 Ajoittainen 0,034 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,009 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) Ei sovellettavissa
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Tunnistetiedot

Heksametyleenidiakrylaatti STP 2,7 mg/L Makea vesi 0,007 mg/L

CAS: 13048-33-4 Maapera 0,094 mg/kg Merivesi 0,001 mg/L

EC: 235-921-9 Ajoittainen Ei sovellettavissa Sedimentti (Makea vesi) 0,493 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa  |Sedimentti (Merivesi) 0,049 mg/kg

Vety [29H, 31H-ftalosyaniinisulfonaatti (3-)-N29, N30, N31,

N32] kupraatti (1-), yhdiste, jossa on dodekyyliamiinia (1: [STP 100 mg/L Makea vesi 0,001 mg/L

1)

CAS: 73455-75-1 Maapera 4,81 mg/kg Merivesi 0 mg/L

EC: 277-475-8 Ajoittainen 0,006 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 2,42 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,242 mg/kg

Tetrahydro-2-furyylimetanoli STP 10 mg/L Makea vesi 1,9 mg/L

CAS: 97-99-4 Maapera 0,6 mg/kg Merivesi 0,19 mg/L

EC: 202-625-6 Ajoittainen 0,917 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 8,6 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,86 mg/kg

Neopentyyliglykolipropoksylaatti STP 0,1 mg/L Makea vesi 0,003 mg/L

CAS: 84170-74-1 Maapera 0,011 mg/kg Merivesi 0 mg/L

EC: 617-546-6 Ajoittainen 0,027 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,064 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,006 mg/kg

8.2

Altistumisen ehkdiseminen:

A.- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Tybperdisen altistumisen hallinnan ensisijaisuusjarjestyksen mukaisesti suositellaan tydskentelyalueelle ensisijaisesti
kohdepoistoa kollektiiviseksi suojauskeinoksi tydperdisen altistumisen raja-arvojen ylittymisen estamiseksi. Jos kaytetdan
henkilokohtaista suojavarustusta, niiden tulee olla "CE-merkittyja". Katso lisatiedot koskien henkilokohtaista suojavarustusta
(varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden valmistajien toimittamista esitteista. Tdssa annetut
ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen
laimennusasteesta, kaytdstd, kaytettavasta menetelmastd, jne. Maaritettdessa velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai
silmien huuhteluvalineitd varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat
saadokset. Katso lisdtiedot nimikkeistd 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus

Jos kaytossa olevat tydolosuhteet ja/tai turvatoimenpiteet eivat mahdollista tuotteen ilmassa kulkevan pitoisuuden pitamista
altistumisrajojen (jos sellaisia on) alapuolella tai hyvaksyttavalla tasolla (jos altistumisrajoja ei ole), on kdytettava patevan

ammattihenkilon valitsemia asianmukaisia hengityssuojaimia.

C.- Kasien suojaus.

Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Kemiallisia aineita kestavat C € EN ISO 21420:2020 | Vaihda kéisineet uusiin heti kun kulumista ilmenee.
kertakayttdiset suojakasineet
Késien suojaus on CAT Il
pakollista

Kasinemateriaalin vastustuskykya ei voida laskea etukateen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja tdma on siksi

varmistettava ennen

kayttamista.

D.- Silmien ja kasvojen suojaus

m
-I

Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Panoraama-suojalasit EN ISO 16321-1:2022 + EN | Puhdistettava paivittdin ja desinfioitava maaraajoin
roiskeita ja/tai pisaroita 1SO 16321-3:2022 valmistajan ohjeiden mukaisesti.Suositellaan
) ] vastaan EN ISO 4007:2018 kaytettavaksi roiskevaaraa aiheuttavissa tilanteissa.
Kasvojen suojaus on CAT "
pakollista
Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkeja
heikkenemisestd. Ammattikayttéon / teolliseen
Tyévaatteet kayttéon suositellaan CE III kayttamista EN ISO
Y 6529: 2013 EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688:
CAT I 2013, EN 464: 1994 mukaisesti, mikdli tuotteelle
altistutaan pitkaaikaisesti
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

F.- Taydentavat hatatoimenpiteet

Ylimaaraisia suojavarusteita kannattaa ottaa kayttéon tyopaikoilla, jotka ovat erityisen alttiita tuotteelle, seka tilanteissa, joissa
riskiarviointi korostaa varusteiden tarvetta.

Hatatoimenpide

Standardit

Hatatoimenpide

Standardit

Hatasuihku

ANSI 7358-1

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Silmien huuhteluvalineet

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Ymparistoaltistumisen torjuminen:

luontoon. Katso lisatiedot kohdasta 7.1.D.

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainsadgdannon nojalla on suositeltavaa valttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittamista

9.1

Fyysinen ulkonako:

Olomuoto 20 °C:ssa:

Ulkonako:

Vari:

Haju:

Hajukynnys:

Haihtuvuus:

Kiehumislampdtila normaalipaineessa:
Héyrynpaine 20 °C:ssa:

Héyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:
Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:
Pitoisuus:

pH:

Hoyryn suhteellinen tiheys arvoon 20 °C:

Liukoisuus veteen 20 °C:ssa:
Liukoisuusominaisuudet:
Hajoamislampdtila:

Sulamis- tai jaatymispiste:
Syttyvyys:

Leimahduspiste:

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):
Itsesyttymislampétila:

Alempi syttymisraja:

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa:

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:
Katso taydentavat tiedot tuote-esitteesta tai teknisesta tietolomakkeesta.

Neste

Ei sovellettavissa
Turkoosi
Vahainen

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa
~15 Pa

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

~1090 kg/m3

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

105 oC

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

*

*

*

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.
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KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

Ylempi syttymisraja: Ei sovellettavissa *
Hiukkasten ominaisuudet:

Ekvivalenttihalkaisijan mediaani: Ei sovellettavissa *
Muut tiedot:

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot:

R&jahtavyys: Ei sovellettavissa *
Hapettavuus: Ei sovellettavissa *
Metalleja sydvyttavat aineet ja seokset: Ei sovellettavissa *
Palamislampd: Ei sovellettavissa *

Aerosolit-syttyvien aineosien kokonaisprosenttiosuus Ei sovellettavissa *
(massan mukaan):
Muut turvallisuusominaisuudet:

Pintajannitys 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Refraktometriluku: Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

10.1

10.2

10.5

10.6

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisid ohjeita. Katso kohta 7.
Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin Iampétiloihin tai paineeseen
Viltettavat olosuhteet:

Sovelletaan kayttoon ja varastointiin huoneenlammaossa:

Isku ja hankaus Kosketus ilman kanssa Kohonnut Iampétila Auringonvalo Kosteus
Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Suoraa altistusta valtettava Ei sovellettavissa

Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot Vesi Hapettavat aineet Palavat aineet Muut
Valta vahvoja happoja Ei sovellettavissa Varotoimenpide Ei sovellettavissa Valta vahvoja emaksia

Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi
vapautua monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

111

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 madritellyista vaaraluokista:
Tuotteen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttéén perustuvia tietoja
Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkaaikaista tai tyoperaisen altistumisen raja-arvot ylittavaa, tuotteella voi olla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:
A- Nieleminen (valitén vaikutus):

- Valitdn myrkyllisyys: Merkittavan annoksen nieleminen voi aiheuttaa nielun arsytystd, vatsakipuja, pahoinvointia ja
oksentelua. )

- Syovyttavyys / Arsyttavyys: Merkittavan annoksen nieleminen voi aiheuttaa nielun arsytysta, vatsakipuja, pahoinvointia ja
oksentelua.

Annettu:
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B- Hengittaminen (valitén vaikutus):

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla hengitettyina
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Sydvyttavyys / Arsyttdvyys: Hengityselimia sydvyttavas

C- Iho- ja silmakosketus (valitdn vaikutus):

Valmistajan lausunnon mukaan tuote on testattu OECD:n kemikaalien testausohjeen nro 404 mukaisesti ja se on ihoa
arsyttava.
Tuote on silmia syovyttava.

D- CMR-vaikutukset (syopavaarallisuus, perimda vaurioittavuus ja vaarallisuus lisadntymiselle):

- SyOpaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eikd tuote sisalla mainittujen
ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
IARC: Ei sovellettavissa
- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdéman vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- Lisaantymistoksisuus: Saattaa vaurioittaa sikiota. Epadilladn heikentavan hedelmallisyytta.
E- Herkistyminen:

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisdlld herkistavilta
ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.
- Iho : Pitkdaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergista kosketusihottumaa.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa hengitettyina vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Hengitettyna tapahtuneella pitkdaikaisella altistuksella on vakavia
terveysvaikutuksia mukaan lukien kuolema, myrkyllisesti merkittévat vakavat toiminnalliset hairiét ja elimelliset muutokset.

- Iho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

H- Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, eikd tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
Muut tiedot:

Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Asiakirja luotu CHEMETERIn (www.siam-it.com) avulla

Tunnistetiedot Valitdn myrkyllisyys Laji
Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)-fosfiinioksidi LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 162881-26-7 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 423-340-5 LC50 hengitettyna poly >5 mg/L
Diakrylaatti oksibis (metyyli-2,1-etaanidiyyli) LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 57472-68-1 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 260-754-3 LC50 hengitettyna hoyryt >20 mg/L
Ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyliakrylaatti LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 5888-33-5 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
BC: 227-561-6 LC50 hengitettyna hayryt >20 mg/L
Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti LD50 suun kautta 928 mg/kg Rotta
CAS: 2399-48-6 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 219-268-7 LC50 hengitettyna héyryt >20 mg/L
3,3,5-trimetyylisykloheksyyliakrylaatti LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 86178-38-3 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 289-200-9 LC50 hengitettyna hayryt >20 mg/L
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

Tunnistetiedot Valitdn myrkyllisyys Laji
1-vinyyliheksahydro-2H-atsepin-2-oni LD50 suun kautta 1114 mg/kg Rotta
CAS: 2235-00-9 LD50 ihon kautta 1700 mg/kg Kani
EC: 218-787-6 LC50 hengitettyna poly >5 mg/L
Suojattu aminoakrylaattioligomeeri P45138388-A LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: Ei sovellettavissa LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: Ei sovellettavissa LC50 hengitettyna hoyryt >20 mg/L
Oligo [2-hydroksi-2-metyyli-1- [4- (1-metyylivinyyli) fenyyli] propaani] LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 163702-01-0 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: Ei sovellettavissa LC50 hengitettyna hoyryt >20 mg/L
2-fenoksietyyliakrylaatti LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 48145-04-6 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 256-360-6 LC50 hengitettyna hoyryt >20 mg/L
Heksametyleenidiakrylaatti LD50 suun kautta >5000 mg/kg Rotta
CAS: 13048-33-4 LD50 ihon kautta 3600 mg/kg Kani
EC: 235-921-9 LC50 hengitettyna hoyryt >20 mg/L
Vety_l [29I_-|, 31H—ftalosyaniipisu_l_fqnaatti (3-)-N29, N30, N31, N32] kupraatti (1-), LD50 suun kautta >2000 mg/kg
yhdiste, jossa on dodekyyliamiinia (1: 1)

CAS: 73455-75-1 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 277-475-8 LC50 hengitettyna poly >5 mg/L
Tetrahydro-2-furyylimetanoli LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 97-99-4 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 202-625-6 LC50 hengitettyna hoyryt >20 mg/L
Neopentyyliglykolipropoksylaatti LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 84170-74-1 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 617-546-6 LC50 hengitettyna hoyryt >20 mg/L

11.2 Tiedot muista vaaroista:

Muut tiedot
Ei sovellettavissa

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote ei taytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Seoksen ymparistovaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttéon perustuvia tietoja.

Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

12.1 Myrkyllisyys:
Valiton myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti LC50 7,3 mg/L (96 h) Danio rerio Kala
CAS: 2399-48-6 EC50 38 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayridinen
EC: 219-268-7 EC50 3,92 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Leva
2-fenoksietyyliakrylaatti LC50 >1-10 mg/L (96 h) Kala
CAS: 48145-04-6 EC50 >1-10 mg/L (48 h) Ayriginen
EC: 256-360-6 EC50 >1-10 mg/L (72 h) Leva
1-vinyyliheksahydro-2H-atsepin-2-oni LC50 318 mg/L (96 h) Brachydanio rerio Kala
CAS: 2235-00-9 EC50 Ei sovellettavissa
EC: 218-787-6 EC50 Ei sovellettavissa
Ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyliakrylaatti LC50 >0,1 -1 mg/L (96 h) Kala
CAS: 5888-33-5 EC50 >0,1-1 mg/L (48 h) Ayriginen
EC: 227-561-6 EC50 |>0,1-1mg/L (72 h) Leva
- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
3,3,5-trimetyylisykloheksyyliakrylaatti LC50 1,9 mg/L (96 h) Danio rerio Kala
CAS: 86178-38-3 EC50 14,43 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 289-200-9 EC50 Ei sovellettavissa
Oligo [2—_hydroksi—2—metyy|i—1— [4- (1-metyylivinyyli) fenyyli] LC50 >1- 10 mg/L (96 h) Kala
propaani]

CAS: 163702-01-0 EC50 >1-10 mg/L (48 h) Ayriginen
EC: Ei sovellettavissa EC50 >1-10 mg/L (72 h) Leva
Heksametyleenidiakrylaatti LC50 0,38 mg/L (96 h) Oryzias latipes Kala
CAS: 13048-33-4 EC50 2,7 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 235-921-9 EC50 2,33 mg/L (72 h) N/A Leva
?(/Sga[aztir‘ (’13:;,Hy;t;gzt’ajgggésglnmg:jgk'y% a)rr’:luzn?é ’E‘13:0’1;\‘31’ N32] LC50 0,103 mg/L (96 h) Pimephales promelas Kala
CAS: 73455-75-1 EC50 Ei sovellettavissa

EC: 277-475-8 EC50 Ei sovellettavissa

Neopentyyliglykolipropoksylaatti LC50 2,7 mg/L (96 h) Danio rerio Kala
CAS: 84170-74-1 EC50 37 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 617-546-6 EC50 3,4 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Leva
Krooninen myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
Ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyliakrylaatti NOEC | Ei sovellettavissa
CAS: 5888-33-5 EC: 227-561-6 NOEC 0,092 mg/L Daphnia magna Ayridinen
Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)-fosfiinioksidi NOEC Ei sovellettavissa
CAS: 162881-26-7 EC: 423-340-5 NOEC 0,0081 mg/L Daphnia magna Ayriginen
Heksametyleenidiakrylaatti NOEC 0,072 mg/L Oryzias latipes Kala
CAS: 13048-33-4 EC: 235-921-9 NOEC |0,14 mg/L Daphnia magna Ayridinen

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:
Aineiden tiedot:
Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti BOD5 Ei sovellettavissa Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 2399-48-6 COD Ei sovellettavissa  |Aika 28 vrk
EC: 219-268-7 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 77 %
Ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyliakrylaatti BOD5 Ei sovellettavissa Pitoisuus 39,8 mg/L
CAS: 5888-33-5 COD Ei sovellettavissa ~ |Aika 28 vrk
EC: 227-561-6 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 51 %
3,3,5-trimetyylisykloheksyyliakrylaatti BOD5 Ei sovellettavissa Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 86178-38-3 CoD Ei sovellettavissa  |Aika 28 vrk
EC: 289-200-9 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 16,8 %
Heksametyleenidiakrylaatti BOD5 Ei sovellettavissa Pitoisuus 32 mg/L
CAS: 13048-33-4 COD Ei sovellettavissa ~ |Aika 28 vrk
EC: 235-921-9 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 65 %
Neopentyyliglykolipropoksylaatti BOD5 Ei sovellettavissa Pitoisuus 2 mg/L
CAS: 84170-74-1 Ccob Ei sovellettavissa ~ |Aika 56 vrk
EC: 617-546-6 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 70 %
12.3 Biokertyvyys:
Aineiden tiedot:
Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali
Ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyliakrylaatti BCF 37
CAS: 5888-33-5 Log POW 4,52
EC: 227-561-6 Potentiaali Kohtalainen
12.4 Liikkuvuus maaperassa:
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus
Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti Koc 17 Henry Ei sovellettavissa
CAS: 2399-48-6 Paatelma Erittdin korkea Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 219-268-7 Pintajannitys Ei sovellettavissa Kostea maa Ei sovellettavissa
1-vinyyliheksahydro-2H-atsepin-2-oni Koc 47 Henry 8,5E-3 Pa'm3/mol
CAS: 2235-00-9 Paatelma Erittdin korkea Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 218-787-6 Pintajénnitys Ei sovellettavissa Kostea maa Ei sovellettavissa
Ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyliakrylaatti Koc 3,71 Henry 23,3 Pa'm3/mol
CAS: 5888-33-5 Paatelma Erittdin korkea Kuiva maa Kylla
EC: 227-561-6 Pintajénnitys Ei sovellettavissa Kostea maa Kylla
3,3,5-trimetyylisykloheksyyliakrylaatti Koc 450 Henry Ei sovellettavissa
CAS: 86178-38-3 Paatelma Kohtalainen Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 289-200-9 Pintajannitys Ei sovellettavissa Kostea maa Ei sovellettavissa
Heksametyleenidiakrylaatti Koc 126 Henry 5E-2 Pa‘m3/mol
CAS: 13048-33-4 Paatelma Kohtalainen Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 235-921-9 Pintajénnitys Ei sovellettavissa Kostea maa Ei sovellettavissa
Tetrahydro-2-furyylimetanoli Koc Ei sovellettavissa Henry Ei sovellettavissa
CAS: 97-99-4 Paatelma Ei sovellettavissa Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 202-625-6 Pintajannitys 3,89E-2 N/m (25 °C) Kostea maa Ei sovellettavissa

12,5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:

Tuote ei taytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset:

Ei kuvattu

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmit:

’ Jatetyyppi (Komission asetus (EU)
Koodi Kuvaus N:0 1357/2014)
08 03 12* painovarijatteet, jotka siséltavat vaarallisia aineita Vaarallinen

Jédtelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):

HP14 Ymparistolle vaarallinen, HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara, HP6 Valitdn myrkyllisyys, HP10
Lisaantymiselle vaarallinen, HP13 Herkistava, HP8 Sydvyttava

Jatehuolto (hdvittaminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntdmisestd ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY)
mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitd
kasitelladn samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sitd kasitellddn vaarattomana jatteena. Padstamista viemdriin ei suositella.
Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsaadanto:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteison saannokset tai
maakohtaiset maaraykset.

Yhteison lainsaadanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014

Kansallinen lainsaadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Vaarallisten aineiden maakuljetus:
ADR 2025 ja RID 2025 -saantéjen mukaisesti:
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14.1

I 14.2

14.3
14.4

145
14.6

14.7

14.1

14.2

14.3

14.4
14.5
14.6

14.7

YK-numero tai
tunnistenumero:

Kuljetuksessa kdytettava
virallinen nimi:

Kuljetuksen vaaraluokka:
Merkinnat:

Pakkausryhma:
Ympéristovaarat:

UN3082

YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN, N.O.S.
(Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti; 2-fenoksietyyliakrylaatti)

9

9

III

Kylla

Erityiset varotoimet kayttajille

Erityissadnnokset:
Tunnelirajoituskoodi:

Fysikaalis-kemialliset
ominaisuudet:

LQ:

Merikuljetus irtolastina
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti:

Vaarallisten aineiden merikuljetus:
IMDG 42-24 -saannosten mukaisesti:

YK-numero tai
tunnistenumero:

Kuljetuksessa kdytettdva
virallinen nimi:

Kuljetuksen vaaraluokka:
Merkinnat:

Pakkausryhma:

Meria saastuttava aine:

274, 335, 375, 601, 650

katso kohta 9

5L

Ei sovellettavissa

UN3082

YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN, N.O.S.
(Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti; 2-fenoksietyyliakrylaatti)

9

9

111

Kylla

Erityiset varotoimet kayttajille

Erityissaannokset:
EmS-koodit:
Fysikaalis-kemialliset
ominaisuudet:

LQ:

Erotteluryhma:
Merikuljetus irtolastina
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti:

Vaarallisten aineiden lentokuljetus:
IATA/ICAO 2026 -saanndsten mukaisesti:

375, 335, 274, 969
F-A, S-F
katso kohta 9

5L
Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.1 YK-numero tai UN3082
tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kdytettiava YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN, N.O.S.
virallinen nimi: (Tetrahydrofurfuryyliakrylaatti; 2-fenoksietyyliakrylaatti)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 9
Merkinnat: 9
14.4 Pakkausryhma: III
14.5 Ympadristovaarat: Kylla
14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Fysikaalis-kemialliset katso kohta 9
ominaisuudet:
14.7 Merikuljetus irtolastina Ei sovellettavissa
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti:
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KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1

15.2

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto:

- 95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa

- Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista ymparistomyrkyista: Ei sovellettavissa

- ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista: Ei sovellettavissa

- Asetus (EY) No 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista: Ei sovellettavissa

- Erityistd huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa

- Kemiallisten aseiden kehittdmisen, tuotannon, varastoinnin ja kayton kieltamista seka niiden havittamista koskeva yleissopimus
(CWCQ): Ei sovellettavissa

- REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisdltyvat aineet ja viimeinen kayttopaiva: Ei sovellettavissa

Seveso III:

Luku e Alemman tason Ylemman tason
vaatimukset vaatimukset
E2 YMPARISTOLLE AIHEUTUVAT VAARAT 200,000 500,000

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdyton
rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII, etc...):

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi. CMR-vaikutuksia. Tuotteen yleinen myynti on kielletty. Johtuen sen CMR-kategoriasta,
on oleellista kayttad maarattyja toimenpiteita tyopaikan vaaran torjuntaan, jotka katetaan artikloissa 4 ja 5 2004/37/EY-
direktiivissa ja myéhemmissa muutoksissa.

Ei saa kayttaa:

—koriste-esineissa, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai variefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja
tuhkakupeissa,

—pilailuvalineissa,

—yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissa tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissa, jotka ovat myds
koristeita.

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissdaannokset:

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttdturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lahtokohtana, kun arvioidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena madrittda tarvittavat riskintorjuntamenetelmat tdman tuotteen kasittelyyn, kayttdon,
varastointiin ja havittamiseen.

Muu lainsaadanto:

Kemikaalilaki 599/2013

Laki kemikaalilain muuttamisesta (746/2016)

Asetus aineiden nimista (suomeksi/ruotsiksi) (5/2010)

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytdsta erdissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden padstdjen rajoittamisesta (189/2022)

Valtioneuvoston asetus erdiden orgaanisia liuottimia kayttavien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien paastdjen
rajoittamisesta (64/2015)

Jatelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jatteista (978/2021)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (541/2023)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta (925/2023)

Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsadadanto:

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878), liitteen II (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti

Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
Ei sovellettavissa

Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:

H302: Haitallista nieltyna.

H315: Arsyttaa ihoa.

H318: Vaurioittaa vakavasti silmia.

H411: Myrkyllista vesielitille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

H360Df: Saattaa vaurioittaa sikiota. Epaillaan heikentavan hedelmallisyytta.

H372: Vahingoittaa elimid pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (Hengitettyna).

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Lainsaadannollisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttoturvallisuustiedote
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT (jatkuu)

Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna.

Acute Tox. 4: H302+H312 - Haitallista nieltyna tai joutuessaan iholle.

Aquatic Acute 1: H400 - Erittdin myrkyllista vesielidille.

Aquatic Chronic 1: H410 - Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Aquatic Chronic 2: H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Aquatic Chronic 4: H413 - Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesieligille.

Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.

Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttds voimakkaasti silmia.

Repr. 1B: H360Df - Saattaa vaurioittaa sikiéta. Epailladn heikentdvdn hedelmallisyytta.

Repr. 2: H361f - Epaillaan heikentdvan hedelmallisyytta.

Skin Corr. 1C: H314 - Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmid vaurioittavaa.

Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttda ihoa.

Skin Sens. 1: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Skin Sens. 1A: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Skin Sens. 1B: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

STOT RE 1: H372 - Vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (Hengitettyna).
STOT SE 3: H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Koulutukseen liittyvat ohjeet:

On suositeltavaa, etta tata tuotetta kasittelevilla henkil6illd on tyéhon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteita koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa taman kayttéturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintéjen ymmartamistd ja tulkintaa.
Padasialliset tietoldahteet:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (VAK)

IMDG: Kansainvélinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille

IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjestd

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujdrjesto

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BODS5: Biologinen hapenkulutus 5 pdivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimistd kuolee

LC50: Pitoisuus, jolla puolet koe-eldimistd kuolee

EC50: Pitoisuus, jolla havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

Log Pow: Oktanoli/vesijakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiilivesi jakautumiskerroin

UFI: Ainutkertainen koostumustunniste

TARC: Kansainvalinen Syopatutkimuskeskus

Taman kayttoturvallisuustiedotteen siséltamat tiedot perustuvat léhteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsdédé@ntoon, mutta eivat ole tae niiden
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kdyttoa, eiké siind esitettyja tietoja voida pitda takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen
kayttdjien tydskentelymenetelmia tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien saaddsten noudattaminen kemikaalien kasittelyn, varastoinnin, kayton ja
havittdmisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kddessd aina kayttajan vastuulla. Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan téta tuotetta, jota ei saa kayttdd muihin kuin
mainittuihin kayttotarkoituksiin.

- TIEDOTTEEN LOPPU -
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