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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Tulostuspdivdmddrd 20.03.2023 Tarkistus: 20.03.2023
Versionumero 2 (korvaa version 1)

KOHTA 1: Aineen tal seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste Mustesuihkutulostuksessa Ink

Kauppanimike: 1JC358 UV LED INK
- Artikkelinumero:
1070118318 5066C003AA IJC358 UV LED YELLOW INK 2 LITRE
1070118325 5066C010AA IJC358 UV LED YELLOW INK 3 LITRE
1070123150 5727C004AA IJC358 UV LED YELLOW INK 800 ML
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei
suositella
Tuotetta saa kdyttdd ainoastaan aiemmin osassa 1. mddriteltyyn
kdyttoétarkoitukseen.
Kemiallinen tuoteluokka
PCYa Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
- Valmistaja/toimittaja:
Fujifilm Speciality Ink Systems Limited
Pysons Road, Broadstairs, Kent. CT10 Z2LE.
Tel. +44 (0)1843 866668
Distributer:
Canon Production Printing Netherlands B.V.
Address: Van der Grintenstraat 10, 5914 HH Venlo, the Netherlands
Telephone no.: +31 77 359 2222
e-mail address: sds-hgl@cpp.canon

- Tietoja antaa:
Product Safety Department
Office hours +44(0)1843 866668 (0830 to 1700 GMT)
fsis.product-safety@fujifilm.com
1.4 Hatapuhelinnumero:
National Poison Information number: +358 (0)9 471977
Vain kemiallinen hdtdtilanteissa: +44 (0) 1235 239 670

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Skin Irrit. 2 H315  Arsyttdd ihoa.

Eye Irrit. 2 H319 Arsyttdd voimakkaasti silmid.

Skin Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Repr. 2 H361fd Epdillddn heikentdvdn hedelmdllisyyttd. Epdilldén
vaurioittavan sikidtd.

STOT SE 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &drsytystéa.

STOT RE 1 H372 Vahingoittaa maksaa ja hengityselimid pitkdaikaisessa

tai toistuvassa altistumisessa.

Aquatic Chronic 2 H411 Myrkyllistd vesielibéille, pitkdaikaisia
haittavaikutuksia.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinndt asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

CO©

GHSO7 GHSO08 GHS09

Huomiosana Vaara

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
2H-Azepin-2-one, l-ethanyhexahydro
2-Phenoxyethyl Acrylate
Isobornyl Acrylate
2-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one

(Jatkuu sivulla 2)
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- Vaaralausekkeet
H315  Arsyttdd ihoa.
H319  Arsyttdd voimakkaasti silmi&.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H361fd Epdillddn heikentdvdn hedelmdllisyyttd. Epdillddn vaurioittavan sikiotda.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytystd.
H372 Vahingoittaa maksaa ja hengityselimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa.
H411 Myrkyllistd vesielidéille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

- Turvalausekkeet
pP261 Vdltd sumun/héyryn/suihkeen hengittdmistda.
pP273 Vdltettdvd pddstdmistd ympdristddn.
P280 Kdytd suojakdsineitd/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/
kasvonsuojainta.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epdillddn altistumista: Hakeudu
188kdriin.

P333+P313 Jos ilmenee ihodrsytystd tai ihottumaa: Hakeudu l&d&kdriin.
P337+P313 Jos silmd-drsytys jatkuu: Hakeudu l1d4dkdriin.
2.3 Muut vaarat
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT: Ei voida kdyttdda.
- VPVB: Ei voida kdyttdds.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Kuvaus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Vaaralliset aineet:
CAS: 48145-04-6 2-Phenoxyethyl Acrylate 10-30%

EINECS: 256-360-6 | Repr. 2, H361d
Reg.nr.: 01-2119980532-35| Aquatic Chronic 2, H411

Skin Sens. 1A, H317
CAS: 2235-00-9 2H-Azepin-2-one, l-ethanyhexahydro 10-30%

EINECS: 218-787-6 | sToT RE 1, H372
Reg.nr.: 01-2119977109-27| Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Eye
Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
Erityinen pitoisuusraja:

STOT RE 1; H372: C =210 %

CAS: 5888-33-5 Isobornyl Acrylate 10-20%

EINECS: 227-561-6 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
Reg.nr.: 01-2119957862-25| H410
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin
Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
Erityinen pitoisuusraja:

STOT SE 3; H335: C 210 %
CAS: 66492-51-1 Acrylate Monomer 10-30%

EINECS: 266-380-7 Aquatic Chronic 2, H41l
Reg.nr.: 01-2119976303-36| Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 63225-53-6 2-propemoic acid, 2-(((Butylamino)carbonyl) 1-5%
EINECS: 264-036-0 oxy)ether ester

Reg.nr.: 01-2120751208-56| Aquatic Chronic 2, H411
Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317

CAS: 5495-84-1 2-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one 1-5%
EINECS: 226-827-9 | Repr. 2, H361Ff
Reg.nr.: 01-2120769513-49| Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,

H410
CAS: 162881-26-7 fenyylibis (2,4, 6-trimetyylibentsoyyli) 1-5%
ELINCS: 423-340-5 fosfiinioksidi

Reg.nr.: 01-2119489401-38| Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 4, H413

CAS: 56641-05-5 Phenol, ethoxylated esters with acrylic acid 1-5%

NLP: 500-133-9 Aquatic Chronic 2, H41l
Reg.nr.: Not Applicable Skin Sens. 1, H317

(atkuu sivulla 3)
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CAS: 15625-89-5 Trimetylolipropaanitriakrylaatti <1%
EINECS: 239-701-3 | carc. 2, H351
Reg.nr.: 01-2119489896-11| Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,

H410

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin
Sens. 1, H317

Lisatietoja:
T4dssd kohdassa mainittujen R-lausekkeiden tdydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
hengitettyna:
Huolehdittava riittdvdstd raittiin ilman saannista,; kddnnyttdvd varmuuden vuoksi
188kdrin puoleen.
Tajuton pidettdvd ja kuljetettava kyljelldén.
ihokosketuksessa:
Kddnnyttdvd 1ld8kdrin puoleen, mikdli iho on jatkuvasti drsyyntynyt.
Pestdvd heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
aineen péaastya silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden
kestdessd kddnnytddn 1d4kdrin puoleen.
nieltynd: Kidnnyttdvd 144kdrin puoleen oireiden jatkuessa.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettad viivastyneet
Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista
hoitoa koskevat ohjeet
Merkittdvid lisdtietoja el ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet Palontorjuntatoimenpiteet ympdristdd vastaavasti.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua:

hiilimonoksidia (CO)

typen oksidit (NOx)

Mddrdtynlaisissa tulipaloissa muiden myrkyllisten kaasujen pienimuotoinen
esiintyminen voi olla mahdollista.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityinen suojavarustus:

Kiytettdvd ympdrbivdstd ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
Lisatiedot

Tulelle alttiit sdiliét jddhdytettdvd vesisuihkulla

Saastunut sammutusvesi on kerdttdvd erikseen, sitd el saa pddstdd viemdristdén.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspadstoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Kdytettdvd suojavarustusta. Suojautumattomat henkildt pidettdva
loitolla.

Muu kuin pelastushenkilokunta Remove personnel from danger area.
Pelastushenkilokunta wear protective clothing.
6.2 Ymparistdon kohdistuvat varotoimet:
Jos ailnetta on pddssyt viemdriin tai vesistddn, ilmoitettava asianomaiselle
viranomaiselle.
Estettdvd pddsy viemdreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet:
Imeytd nestettd sitovaan aineeseen (hiekka, piimaa, Iimeytysaine hapoille,
yleisimeytysaine, sahajauho).

(Jatkuu sivulla 4)
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Saastunut materiaali on jdtteend hdvitettdvd kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvdstd tuuletuksesta.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kdsittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilékohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hédvitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: K&sittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttémat toimenpiteet
Sdilytettdvd hyvin suljetuissa sdilibissd viiledssd ja kuivassa paikassa.
Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
Erikoistoimenpiteitd ei tarvita.
Huolehdittava hyvdstd tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
Vdltettdvd aerosolin muodostusta.
Palo- ja rajahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitd ei tarvita.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamdt olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
- Varastointi: Varastoitava nykyisten kansallisten sddntéjen mukaisesti
- Varastotiloille ja sailioille asetettavat vaatimukset:
Sdilytettdvd viiledssd paikassa.
Sdilytysldmpétila 5 - 30°C
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- 7.3 Erityinen loppukdyttd Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
DNEL-arvot

worker:

48145-04-6 2-Phenoxyethyl Acrylate

ihon kautta DNEL | 3,5 mg/kg (-) (Long Term)

hengitettynd | DNEL | 12 mg/m3 (-) (Long Term)

2235-00-9 2H-Azepin-2-one, l-ethanyhexahydro

ihon kautta DNEL | 0,7 mg/kg (-) (long term exposure systemic effects)

hengitettynd | DNEL | 4,9 mg/m3 (-) (Long-term exposure-systemic effects)
5888-33-5 Isobornyl Acrylate
ihon kautta DNEL | 1,39 mg/kg (-) (Long-Term exposure, Systemic effects)

hengitettynd | DNEL | 1,64 mg/m3 (-) (Long Term exposure, Systemic effects)
63225-53-6 2-propemoic acid, 2-(((Butylamino)carbonyl)oxy)ether ester
ihon kautta DNEL | 2 mg/kg (-) (Long Term: Systemic)

hengitettynd | DNEL | 9,9 mg/m3 (-) (Long Term: Systemic)

5495-84-1 2-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one

ihon kautta DNEL | 2,92 mg/kg (-) (Long Term Systemic Effects)
hengitettynd | DNEL | 2,06 mg/m3 (-) (Long Term Systemic effects)
162881-26-7 fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi

ihon kautta DNEL | 3,3 mg/kg (-) (Long Term)

hengitettynd | DNEL | 7,8 mg/m3 (-) (Long Term)

15625-89-5 Trimetylolipropaanitriakrylaatti

ihon kautta DNEL | 83 mg/kg (-) (Long Term)

hengitettynd | DNEL | 3,5 mg/m3 (-) (Long Term)

PNEC-arvot

2235-00-9 2H-Azepin-2-one, l-ethanyhexahydro

PNEC| 0,1 mg/1 (-) (Fresh Water)

Liséohjeet:

Henkilbkohtaisten suojainten valmistajan mddrdyksid ja ohjeita on aina
noudatettava sdilyttdmisessd, huoltamisessa ja uusimisessa.

(atkuu sivulla 5)
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8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vdlittémdsti.
Kddet on pestdvd ennen taukoja ja tydn pddtyttyd.

Vdltettdvd ihokosketusta ja kosketusta silmiin.

Hengityksensuojaus

Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 - 5 air changes
per hour)

Suodin A/P2.

Késien suojaus

Materiaali | Lateksi/Kumi | Nitriili | Neopreeni
Kdsinetyyppi | Kerta-|Esim.| Paksu | Kerta-|Esim. |Paksu
| kdytto| Tisk—-| Suojakdsine|kdytto|Tiski.|Suojakdsine
| ikds—| | kdsine|
| ine |
Esivalmistelussa X Y X X Y X
Painossa:
Liuotinvdrit Y Y Y Y Y Y
UV Varit X X X Y Y Y
Puhdistuksessa X X Y X X Y
Y = Suositus X = Ei Suositella

Kertakdyttdiset nitriilikdsineet (muutaman minuutin lyhytaikainen altistuminen,
tai kun roiskevaara on todenndkéinen). Ei saa kdyttdd uudelleen.

Vdhintddn 0,4 mm paksuiset neopreeni- tai nitriilikdsineet (pidempiaikaiseen
altistumiseen tal mekaaniseen kdsittelyyn). Reikiintyneet ja heikentyneet
kdsineet on vaihdettava vdlittémdsti uusiin.

Ei ole olemassa mitddn yksittdistd-tai yhdistelmdkdsinemateriaalia, joka antaa
rajattoman vastustuskyvyn millekkddn yksittdiselle kemikaailiie tai
kemikaaliyhdisteille. Suojakdsineen valintaan vaikuttaa altistumisaika.
Kédsineen fyysinen tai kemiallinen vahingoittuminen, sekd huono hoito hekentdvéat
sen suojauskykyd. Varmista aina, ettd kdsineet eivdt ole vahingoittuneet, ja ettd
niitd sdilytetddn ja kdytetddn oikein.

Kdsineet pitdd vaihtaa sddnnéllisesti uusiin ja aina, jos ne ovat
vahingoittuneet.

Késinemateriaalin l&paisyaika

Tarkka l3dpdisyaika on selvitettdvd suojakdsinevalmistajalta ja sitd on
noudatettava.

Silmien tai kasvojen suojaus Suojalasit.

Kehon suojaus:

Suojaavat tydbvaatteet,; suositellaan kertakdyttdisid suojahaalareita.

Akrylaatit, kuten muutkin orgaaniset liuottimet &drsyttdvdt ihoa ja/tai silmid.
Koska akrylaatit eivdt haihdu, ne jddvdt iholle tai vaatteisiin pitkdksi aikaa.
Tdmd haihtumattomuudesta johtuva pitkdaikainen altistus voi aiheuttaa
ihottumaa. On tdrkedd aina noudattaa edelld annettuja ohjeita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Yleiset ohjeet

vari: keltainen

Haju: tyypillinen
Hajukynnys: Ei mddritty.
Sulamis- ja jaatymispiste méddrittelemdtdn
Kiehumispiste tail kiehumisen

alkamislampotila ja kiehumisalue el mddrdtty
Syttyvyys Ei voida kdyttdds.
Alempi ja ylempi rajahdysraja

alempi: Ei mddrdtty.
ylempi: Ei mddrdtty.

(Jatkuu sivulla 6)
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Leimahduspiste: ei voida kdyttdsd
- Syttymislampoétila: ei voida kdyttdd
- Hajoamislampotila: Ei mddrdtty.
- pH mddrittelemdtdn.
- Viskositeetti: Ei mddritty.
- Kinemaattinen viskositeetti Ei mddritetty.
- dynaaminen: Ei mddritetty..
- veteen: el sekoittuva tai vain osittain

sekoittuva
- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-

keskiarvo) Ei mddrdtty.
- HOyrynpaine Ei mddrdtty.
- Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
- Tiheys 20 °C lampotilassa: 1,08 g/cm?
- Suhteellinen tiheys Ei mddrdtty.
- Hoyryntiheys: Ei mddrdtty.
- 9.2 Muut tiedot
- Olomuoto:
- Muoto: neste

- Tarkeat terveytta ja ymparistonsuojelua
sekd turvallisuutta koskevat ohjeet

Itsesyttymislampotila: Tuote ei ole itsestddn syttyva.

- Rajahtavyys: Tuote ei ole rdjdhdysvaarallinen.
Liuoteainepitoisuus:

- Orgaaniset liuoteaineet: 0,0 %

- Tilanmuutos

- Pehmenemispiste tai -alue

- Hapettavuus: Ei mddrdtty.
- Haihtumisnopeus: Ei mddrdtty.

- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat
tiedot
- Rajahteet -
- Syttyvat kaasut -
- Aerosolit -
- Hapettavat kaasut -
- Paineen alaiset kaasut -
- Syttyvat nesteet -
- Syttyvat kiinteat aineet -
Itsereaktiiviset aineet ja seokset -
- Pyroforiset nesteet -
- Pyroforiset kiintedt aineet -
Itsestdan kuumenevat aineet ja seokset -
- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa
kosketuksiin joutuessaan kehittavat
syttyvia kaasuja
- Hapettavat nesteet -
- Hapettavat kiinteat aineet -
- Orgaaniset peroksidit -
- Metalleja sydvyttavat aineet ja seokset -
- Flegmatoidut rajahteet -

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet:
Ei hajoa suositusten mukaisessa kdytossda.
- Stabiili asti: 50°C
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- 10.4 valtettavat olosuhteet Merkittidvid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
(Jatkuu sivulla 7)
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- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

- 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista
- valiton myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
Luokittelulle olennaiset LD/LC50-arvot:

48145-04-6 2-Phenoxyethyl Acrylate

ihon kautta | LD50 |>2.000 mg/kg (rotta)
2235-00-9 2H-Azepin-2-one, l-ethanyhexahydro
suun kautta LD50 1.860 mg/kg (rotta) ((OECD Guideline 401))
ihon kautta LD50 >2.000 mg/kg (rotta)

1.700 mg/kg (kani) (OECD Guideline 402)
hengitettynd | LC50 8h >1,6 mg/l (rotta)
5888-33-5 Isobornyl Acrylate
suun kautta | LD50 |4.350 mg/kg (rotta)
63225-53-6 2-propemoic acid, 2-(((Butylamino)carbonyl)oxy)ether ester
suun kautta LD50 >2.000 mg/kg (rotta)

hengitettynd | LC50 (4 hour) 0,5-1 mg/kg (rotta)
162881-26-7 fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi

suun kautta LD50 >2.000 mg/kg (rotta)
ihon kautta LD50 >2.000 mg/kg (rotta)
15625-89-5 Trimetylolipropaanitriakrylaatti

suun kautta LD50 3.680 mg/kg (rotta)
ihon kautta LD50 5.170 mg/kg (kani)

lThosydvyttavyys/ihoarsytys
Arsyttdd ihoa.
- Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Arsyttdd voimakkaasti silmi&.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Sukusolujen perimdd vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Sybpaa aiheuttavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset
Epdillddn heikentdvdn hedelmdllisyyttd. Epdillddn vaurioittavan sikidtd.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &drsytystéa.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Vahingoittaa maksaa ja hengityselimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa.
- Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Toksikologisia lisatietoja: Ei muita tietoja.
- 11.2 Tiedot muista vaaroista Vvoid

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys:
5888-33-5 Isobornyl Acrylate
LC50/96 h | 0,7 mg/l1 (Zebra fish) (OECD Test Guideline 203)
EC50/72 h| 1,98 mg/1 (Algae) (OECD Test Guideline 201, Growth inhibition)
66492-51-1 Acrylate Monomer
LC50/96 h| 4 mg/1 (Oncorhynchus mykiss)

(atkuu sivulla 8)
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63225-53-6 2-propemoic acid, 2-(((Butylamino)carbonyl)oxy)ether ester
LC50/96 h | 2,52 mg/1 (Fish)
EC50/48 h | 18,6 mg/1 (Daphnia)
162881-26-7 fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi
LC50/96 h | >0,09 mg/1 (Brachydanio rerio)
EC50/48 h | >1.175 mg/1 (Daphnia)
EC50/72 h | 0,26 mg/1 (Algae)
IC50 >100 mg/1 (Sewage sludge)
15625-89-5 Trimetylolipropaanitriakrylaatti
LC50/96 h | 1-10 mg/1 (Daphnia)
EC50/48 h | 10-100 mg/1 (Daphnia)
EC50/72 h | 1-10 mg/1 (Algae)
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
12.3 Biokertyvyys Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
12_.4 Liikkuvuus maaperassé Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT: Ei voida kdyttdda.
- VPVB: Ei sovelleta.
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tuote el sisdlld aineita, joilla on hormonitoimintaa hdiritsevid ominaisuuksia.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
Ekologisia lisatietoja:
- Yleisohjeita:
Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoa.
Aine on vaarallista ympdristdlle.

Estetddn pddsy pohjaveteen, vesistéihin, viemdristdon.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus:

Ei voida hdvittdd yhdessd talousjdtteiden kanssa. Ei saa pddstdd
viemdristddn.

Euroopan jateluettelo
08 03 12* |painovérijétteet, jotka sisdltdvidt vaarallisia aineita
- Suositus: Also see Section 16 'Other Information'

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
- ADR, IMDG, IATA UN3082
14.2 Kuljetuksessa kaytettéva virallinen nimi
- ADR 3082 YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE,
NESTEMAINEN, N.O.S. (Acrylate Monomer)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Acrylate Monomer), MARINE
POLLUTANT
1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Acrylate Monomer)

(Jatkuu sivulla 9)
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- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
- ADR, IMDG, IATA

luokka 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet

- Lipuke 9

- 14 _4 Pakkausryhma

- ADR, IMDG, IATA III

- 14.5 Ymparistovaarat:

- Merta saastuttava aine: Kylld
Symboli (kala ja puu)

- Erityistd merkintédéd (ADR): Symboli (kala ja puu)

- Erityistd merkintda (1ATA): Symboli (kala ja puu)

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle varoitus: Muut vaaralliset aineet ja
esineet

- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): 90

- 14_.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n

asiakirjojen mukaisesti Ei voida kdyttdd.
- Kuljetus/lisatietoja: Yksittdisid tai yhdistelmdpakkauksia,

jotka sisdltdvdt nettomddrdltddn 5 1 / 5
kg tai vdhemmdn UN3082 luokiteltua
tuotetta eividt koske pakkauskokonsa
perusteella ADR (Erityismddrdys 375), IMDG
(2.10.2.7) tai IATA (Erityismddrdys 197).

ADR
- Rajoitetut maarat (LQ) 5L
- Kuljetuskategoria 3
- Tunnelirajoituskoodi: (-)
IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- UN "Model Regulation': UN 3082 YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE,
NESTEMAINEN, N.O.S. (ACRYLATE MONOMER), 9,
III

KOHTA 15: Lainsaadantoad koskevat tiedot

- 15.2 Chemical Safety Assessment
Kemikaaliturvallisuusarviointi ei sovellettavissa.

- 15.28 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosdanndkset tai -lainsdadanto
Merkittdvid lisdtietoja el ole saatavilla.

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka E2 Vaarallisuus vesiympdristélle

- Soveltamisen vahimmaismdarat (tonneina) alemman tason vaatimukset 200 t

- Soveltamisen vadhimmaismaarat (tonneina) ylemman tason vaatimukset 500 t

- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVIl Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kaytén rajoittamisesta
sahkod- ja elektroniikkalaitteissa - Liite 11
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite 1 - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylaraja-arvo lupien myontédmiseksi 5
artiklan 3 kohdan mukaisesti)
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

(atkuu sivulla 10)
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Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

Asetus (EY) N:o 27372004 huumausaineiden l&htdaineista
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden valisen huumausaineiden
lahtdaineiden kaupan valvontaa koskevista sadnndista

sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

Kansal liset maaraykset:

Muut maaraykset, rajoitukset ja kiellot
Erityistd huolta aiheuttavat aineet (SVHC) mukainen REACH, 57 artiklan
Not formulated to contain SVHC according to REACH Article 57 >0.1%

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdmdnhetkisiin tietoihimme. Ne eivdt kuitenkaan anna
takuuta tuotteen ominaisuuksista eivdtkd aikaansaa sopimuksellista
oikeussuhdetta.

The safety data sheets is in compliance with regulation (EC) No 1907/2006,
Article 31 as amended by Regulation (EU) 2020/878

"+ Vasemmassa reunassa tarkoittaa muutosta edellisesta versiosta.

Asiaankuuluvat lausekkeet

H302 Haitallista nieltynd.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H315 Arsyttdd ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmid.

H332 Haitallista hengitettynd.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytystéa.

H351 Epdillddn aiheuttavan sydpdd.

H361d Epdillddn vaurioittavan sikidtd.

H361f Epdillddn heikentdvdn hedelmdllisyyttd.

H372 Vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittdin myrkyllistd vesielidille.

H410 Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

H413 Voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.

Kayton suositeltavat rajoitukset

Tuotetta saa kdyttdd ainoastaan aiemmin osassa 1. mddriteltyyn
kdyttétarkoitukseen.

Kayttoturval lisuustiedotteen laatija:
Regulatory Affairs Department - Fujifilm Speciality Ink Systems Limited
Yhteydenottohenkild: fsis.product-safety@fujifilm.com
Edellisenversionversionro: 1
Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
TIATA: International Air Transport Association (IATA Dangerous Goods Regulation (DGR) 64th Edition 2023)
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Vdlitén myrkyllisyys - Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Thosydvyttdvyys/ihodrsytys - Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Vakava silmdvaurio/silmd-drsytys - Kategoria 2
Skin Sens. 1: Ihoa herkistdvd - Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Thoa herkistdvd - Kategoria 1A
Carc. 2: Sydpdd aiheuttavat vaikutukset — Kategoria 2
Repr. 2: Lisddntymiselle vaarallinen - Kategoria 2
Repr. 2: Lisddntymiselle vaarallinen — Kategoria 2
(atkuu sivulla 11)
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Repr. 2: Lisddntymiselle vaarallinen - Kategoria 2

STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) - Kategoria 3

STOT RE 1: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) - Kategoria 1

Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiympdristdlle - vdlitdn vaara vesiympdristélle — Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiympdristdlle - pitkdaikainen vaara vesiympdristélle - Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiympdristdlle - pitkdaikainen vaara vesiympdristdlle - Kategoria 2
Aquatic Chronic 4: Vaarallisuus vesiympdristdlle - pitkdaikainen vaara vesiympdristdlle - Kategoria 4
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