
HPS025-12 PLASTGROMMET
PURJEREI'ITIN HPS025-1

Suosituin käsiprässimalli, joka on liikuteltavissa ja otettavissa

mukaan esimerkiksi asennuskohteeseen. Muiden

PlastGrommet-prässien tavoin mekanismi on itserei'ittävä,

jolloin lujatkin levymateriaalit onnistuvat. Muita materiaaleja

ovat esimerkiksi pressut, aaltopahvit, kenno- ja Kapa-levyt,

kovat vaahto-PVC:t ja tulostuskankaat.

Mekanismi mahdollistaa myös prässäämisen vain

uroskappaleella ilman aluslevyä, jolloin muovinen purjerengas

muotoutuu kappaleen toiselle puolelle renkaaksi.

Prässiä on saatavilla useilla rengaskoilla, jonka lisäksi tarjolla

on erikokoisia vaihtokärkiä.

-Käsikäyttöinen itseporautuva purjereijitin

-Liikuteltava malli, jota käytetään käsin painamalla

-Rengaskokoa voidaan muuttaa työkärkiä vaihtamalla

TUOTTEEN MÄÄRITTEET

Tuotekoodi HPS025-12

Myyntiyksikkö KPL

Tuotemerkki Plastgrommet

Tuotekategoriat
Laitteet ja ohjelmistot/Jälkikäsittelylaitteet/Plastgrommet-

purjerei'ittimet
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-Lisävarusteet: Mittaviivain rengasvälin vakioimiseksi (HPS- ja

PMS-malleihin)
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