
HEYTEX 7835 DIGITEX
SUPERIOR 3,2M X 50M

 Liuotintulostimilla voidaan tulostaa myös useantyyppisiä

kankaita. Esimerkiksi Heytexin polyesterirunkoiset ja

akryylipinnoitetut tuotteet ovat ominaisuuksiltaan lähellä

vinyyliä. Tuotteiden ulkokesto ja tulostettavuus on

huippuluokkaa. Kun tarvitset säänkestoa, mutta silti vinyyliä

korkeampaa laatua, valitse Heytex Digitex Standard, joka

kanvasmainen akryylikangas. Saatavilla useita eri leveyksiä.

Tuotteet ovat palosuojattuja B1. Digitex Standard soveltuu

erinomaisesti tapetiksi, vaatii liisteröinnin.

TUOTTEEN MÄÄRITTEET

Tuotekoodi H7835 296 320

Rullan leveys 3,20 m

Rullan pituus 50 m

Paloluokiteltu Kyllä

PVC vapaa Kyllä

Paloluokitus B1/M1

Valmistustapa Pinnoitettu

Myyntiyksikkö RLL

Tuotemerkki Heytex

Tuotekategoriat
Materiaalit/Muut tulostusmateriaalit/Kankaat

Materiaalit/Muut tulostusmateriaalit/PVC vapaat
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