
HEYTEX 6022 FRONTLIT LIGHT
ECO 500G 3,2M X 50M

Kangasvahvisteiset tulostusvinyylit, kansanomaisesti pressut,

soveltuvat monenlaiseen mainontaan. Vahva rakenne ja hyvä

tulostusominaisuudet mahdollistavat rullamateriaalin käytön

haastavissakin olosuhteissa. Tulostuspressujen vetolujuudet

ovat erittäin korkeita ja riittävät monenlaisiin rakenteisiin.

Frontlit-pressut ovat tarkoitettu suurimpaan osaan kohteista,

joissa valo tulee edestä. Tuotteita on valmistustavaltaan kahta

lajia, laminoitua ja pinnoitettua. Pinnoitetun etuna on parempi

pakkasen ja muutenkin kovien säiden kesto. Pressuja voi

käyttää myös roikkoihin, kuvatelineisiin ja muihin reunoista

avoimiin sovelluksiin. Muista kuitenkin, että pressut tahtovat

aina kiertyä sisäänpäin.

TUOTTEEN MÄÄRITTEET

Tuotekoodi H6022 295 320

Paloluokiteltu Kyllä

Vetolujuus 2700/2300 N/5 cm

Paloluokitus B1

Tulostettavissa Eco-solvent, Lateksi, Solvent,

UV

Myyntiyksikkö RLL

Tuotemerkki Heytex

Tuotekategoriat
Materiaalit/Muut tulostusmateriaalit/Vinyylit ja mesh

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sesoma Oy
www.sesoma.fi
020 745 9620
Mittalinja 5 
01260 Vantaa

http://www.tcpdf.org

