
HEYTEX H7022 ECOTEX
FRONTLIT PVC-VAPAA

Heytexin PVC-vapaa banderollimateriaali. Palosuojattu B1.

Heytex ecotex frontlit -sarjan polyesterikankaiset

banderollimateriaalit soveltuvat ulkomainoksiin, roll-upeihin ja

monenlaiseen muuhun mainontaan. Vahva rakenne ja hyvät

tulostusominaisuudet mahdollistavat rullamateriaalin käytön

haastavissakin olosuhteissa, polyesteri kestää tuulta ja reunat

pysyvät suorina. Edestä valaistuna huomioarvo UV- tai

lateksiväreillä tulostetulle isokokoiselle mainosviestille on

taattu. 

Ecotex-sarjan materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja

valmistettu sataprosenttisesti ilman PVC:tä.

Polyesterikankaassa ei ole raskasmetalleja, plastisointiaineita,

isosyanaattia eikä bromattuja yhdisteitä.

TUOTTEEN MÄÄRITTEET

Tuotekoodi Heytex Ecotex

Rullan pituus 50 m

Paksuus 275 g/m²

Ulkokesto 6 kk

Paloluokitus B1

Valmistustapa PET

Tulostettavissa Lateksi, UV

Myyntiyksikkö RLL

Tuotemerkki Heytex

Tuotekategoriat
Materiaalit/Muut tulostusmateriaalit/Kankaat

Materiaalit/Muut tulostusmateriaalit/PVC vapaat

VARIANTTI TAI LISÄTARVIKE TUOTEKOODI

HEYTEX ecotex frontlit 3,2m x 50m B1,

PVC-vapaa

H7022 295 320

HEYTEX ecotex frontlit 1,6m x 50m B1,

PVC-vapaa

H7022 295 160

HEYTEX ecotex frontlit 1,06m x 50m B1,

PVC-vapaa

H7022 295 106
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